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KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2549TM-S-
IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Numer katalogowy 39232K04

Kod producenta 39232K04

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Kąt widzenia 111°

Rozdzielczość kamery 5MPX

WDR Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 2960x1668

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Opis produktu
 

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.
przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 2960×1668 @ 20kl/s
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kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
ilość pikseli: 5Mpx
obiektyw: 2.8mm
oświetlacz:1 dioda IR LED (zasięg 30m)
1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
funkcje AI: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
wbudowany mikrofon
obudowa: metalowy korpus kulki, klasa szczelności (IP67)
zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Model: 39232K04
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2960x1668
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP66
Typ obudowy: Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kąt widzenia: 111°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
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