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Kamera IP Dahua IPC-HDW2849T-S-
LED-0280B-PRO

Cena 1 723,37 zł

Numer katalogowy 60021

Kod producenta IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO

Kod EAN 6939554956430

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.0008 lux@F1.0

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

Wbudowany mikrofon Tak

NDAA Nie

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 6.4 W

Wspierane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP;
SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;
NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto
Registration

Typ obudowy Kopułkowa

WDR Tak

Wbudowany głośnik Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Strefy prywatności Tak
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Model: IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 6.4 W
Czułość przetwornika: 0.0008 lux@F1.0
Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Nie
Typ obudowy: Kopułkowa
Kąt widzenia: 110°
Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
NDAA: Nie
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