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Kamera IP Dahua IPC-HDW2849T-ZS-
IL-27135

Numer katalogowy 53709

Kod producenta IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135

Kod EAN 6939554924484

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 10

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Motozoom

WDR Tak

Kolor obudowy Biały

Wbudowany głośnik Nie

Widoczność w nocy 40

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Zoom optyczny (PTZ) ≤5x

Strefy prywatności Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 114° - 32°

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Pobór prądu 10

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5 mm (motozoom)

Temperatura pracy –30 °C to +60 °C

Balans bieli Tak

Wbudowany reflektor światła białego Tak
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Kamera IP Dahua IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135
Model: IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135

   

  

Najważniejsze cechy:

Przetwornik 1/2.7" CMOS – wysoka jakość obrazu 8 MP.
Kompresja H.265 – niskie zużycie pasma i miejsca na dysku.
Maks. rozdzielczość 3840 × 2160 przy 20 kl./s.
Zasięg IR i światła ciepłego do 40 m.
Inteligentna analiza obrazu: detekcja ludzi i pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie.
Wykrywanie nieprawidłowości: ruch, dźwięk, sabotaż, problemy z kartą SD i siecią.
Obsługa kart Micro SD do 256 GB.
Wbudowany mikrofon.
Zasilanie 12 VDC lub PoE – łatwa instalacja.
Klasa szczelności IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
Technologia SMD Plus – zaawansowana detekcja ruchu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

