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Kamera IP Dahua IPC-HDW3649QM-S-
IL-0280B

Cena 1 525,85 zł

Numer katalogowy 56846

Kod producenta IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

Wbudowany mikrofon Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

NDAA Nie

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3288×1850

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Wbudowany głośnik Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B
Kamera IP Dahua IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 3288×1850, oferuje wyraźny obraz, co pozwala na skuteczne monitorowanie
otoczenia.

Jednym z atutów tego modelu jest widoczność w nocy do 30 m, co zapewnia bezpieczeństwo po zmroku. Kamera wyposażona
jest w przetwornik CMOS o wielkości 1/2.7'', co przekłada się na jakość obrazu. Ogniskowa obiektywu wynosi 2.8 mm, a kąt
widzenia to 110°, co umożliwia szeroki zasięg obserwacji.
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Kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co zwiększa jej funkcjonalność w
trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, model ten obsługuje detekcję ruchu, co pozwala na automatyczne
rejestrowanie zdarzeń w monitorowanym obszarze.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co stanowi dodatkowe wsparcie w monitoringu. Kamera nie obsługuje
WiFi, ale posiada możliwość podłączenia kart pamięci, co umożliwia przechowywanie nagrań.

Waga kamery wynosi 0.75 kg, co sprawia, że jest łatwa w instalacji. Typ obudowy to kopułkowa, co zapewnia estetyczny
wygląd i funkcjonalność.
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