Dane aktualne na dzien: 11-09-2025 05:35

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1339dtk1-saw-il-0280b-p-112287.html

L &=

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-
HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Materiat wykonania obudowy
Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznos¢ w nocy

NDAA

Rozdzielczos¢

Whbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Czutos¢ przetwornika

Typ obudowy
Wbudowany obiektyw
Rozdzielczo$¢ kamery
IVS (inteligentna analiza obrazu)
Wielkos¢ przetwornika
Wbudowany gtosnik
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Balans bieli

Detekcja ruchu

Onvif

Pobér mocy

Audio

Kat widzenia

774,26 zt

60027
IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B
6939554980442
Metalowa+Plastikowa
CMOS

Tak

30m

Nie

2304x1296

Tak

Tak

Tak

Tak

0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) O lux
(Iluminator on)

Tubowa
Tak
3MPX
Tak
1/2.8"
Tak
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8 mm
Tak
Tak
Tak

4.1 W
Tak

103°
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Kamera IP Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Wysoka rozdzielczo$s¢ 3 MP zapewnia szczegétowy obraz idealny do monitoringu.

Zaawansowana detekcja ludzi i pojazdéw poprawia skuteczno$¢ nadzoru.

Wbudowane audio (mikrofon + gtosnik) umozliwia dwukierunkowa komunikacje.

Bezprzewodowa tacznosé Wi-Fi z parowaniem przez Bluetooth - tatwa i szybka instalacja bez kabli.
Obstuga kart microSD do 256 GB pozwala na lokalne nagrywanie bez koniecznosci podtgczania rejestratora.
Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne (IP67) umozliwia instalacje na zewnatrz.

Kompaktowa i lekka konstrukcja, idealna do sklepéw, doméw i biur.

Zasilanie niskonapieciowe (12 VDC) zapewnia bezpieczenstwo i niskie zuzycie energii.

Zgodnosc¢ z ONVIF i réznym oprogramowaniem - tatwa integracja z innymi systemami.

Model: IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos$¢ przetwornika: 1/2.8"
Widocznos¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos$¢: 2304x1296

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Pobdér mocy: 4.1 W

Czutos$¢ przetwornika: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (llluminator on)
Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Tubowa

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kat widzenia: 103°

Rozdzielczo$¢ kamery: 3MPX

Materiat wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
NDAA: Nie
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