
 

Dane aktualne na dzień: 01-10-2025 16:22

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1339dtk1-saw-il-0280b-p-112287.html

  
Kamera IP Dahua IPC-
HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Cena 774,26 zł

Numer katalogowy 60027

Kod producenta IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Kod EAN 6939554980442

Czułość przetwornika 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux
(Illuminator on)

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany obiektyw Tak

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

NDAA Nie

Rozdzielczość 2304x1296

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 103°

Rozdzielczość kamery 3MPX

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Pobór mocy 4.1 W
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Kamera IP Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B
Kamera IP Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B to idealne rozwiązanie do monitoringu, oferujące wysoką jakość obrazu w
rozdzielczości 3 MP. Dzięki zaawansowanej detekcji ludzi i pojazdów, zwiększa skuteczność nadzoru w różnych warunkach.

Wbudowane audio pozwala na dwukierunkową komunikację, co czyni ją funkcjonalnym narzędziem do zdalnego zarządzania.
Bezprzewodowa łączność Wi-Fi z parowaniem przez Bluetooth zapewnia łatwą i szybką instalację, eliminując konieczność
użycia kabli.

Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 256 GB, co umożliwia lokalne nagrywanie bez potrzeby podłączania
rejestratora. Jej odporność na warunki atmosferyczne (IP67) sprawia, że może być z powodzeniem używana na zewnątrz.

Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że kamera jest odpowiednia do różnych zastosowań, takich jak biura, sklepy czy
domy. Zasilana niskonapięciowo (12 VDC), zapewnia bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną.

Kamera jest zgodna z ONVIF oraz różnymi systemami, co ułatwia integrację z istniejącymi rozwiązaniami. Dzięki czułości
przetwornika, kamera działa w warunkach słabego oświetlenia, a jej kąt widzenia wynosi 103°.

Model: IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS
Rozdzielczość: 2304x1296
Widoczność w nocy: 30 m
Pobór mocy: 4.1 W
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 103°
Waga: 0.7500 kg
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