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KAMERA IP DAHUA IPC-
HFW1530S-0280B-S6-BLACK

Numer katalogowy 33811

Kod producenta IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

WDR Tak

Wbudowany głośnik Nie

Kolor obudowy Czarny

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Widoczność w nocy 30

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 76°

Wandaloodporność Nie

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia audio brak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Opis produktu
  
  

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK
Model: IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1530s-0280b-s6-black-p-128964.html


 

   

  

Najważniejsze cechy

Przetwornik 1/2,7" CMOS
Wysoka jakość obrazu: 20 kl/s @5MP
Kompresja: H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Funkcje: DWDR, AGC, BLC, 3DNR
Mechaniczny filtr ICR
Obiektyw 2,8mm (kąt widzenia 108°)
Wbudowany mikrofon
Max zasięg reflektora Smart IR 30m
Zasilanie 12V DC/PoE (802.3af)
Stopień ochrony IP67

Specyfikacja:
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2,7 " CMOS
Wielkość matrycy: 5 Mpx
Rozdzielczość: 2880 x 1620  - 5 Mpx
Obiektyw: 2.8
Kąt widzenia: 106 °
Zasięg oświetlacza IR: 30 m
Kompresja obrazu: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub

stream
Wejścia / wyjścia alarmowe: Brak
Audio: TAK (Wbudowany mikrofon)
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP;

DNS; DDNS; NTP; Multicast
WEB Server: Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line: 20
ONVIF: Profile S/Profile T
Prędkość transmisji strumienia głównego: 2880 × 1620 (1 fps–20 fps)

2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps)
Wybrane funkcje:

DWDR - zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
Strefy prywatności - maks. 4
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie: PoE (802.3af),
12 V DC / 350 mA

Pobór mocy: < 4,5 W
Obudowa: Dome - Metalowa
Kolor: Biały
Wandaloodporna: nie dotyczy
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.32 kg
Wymiary: 162.1 mm × Φ70.1 mm (6.38" × Φ2.76")
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