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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-
IL-0280B-S6

Cena 915,88 zł

Numer katalogowy 51915

Kod producenta IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kod EAN 6923172563354

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Detekcja ruchu Nie

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Nie

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany głośnik Nie

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Opis produktu
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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Przetwornik CMOS 1/2,7" – wyraźny obraz nawet w słabym oświetleniu, idealny do różnych warunków monitoringu.
Rozdzielczość do 6 MP – rejestracja szczegółowego obrazu w rozdzielczości 3200 × 1800 lub 2688 × 1520 przy
płynności do 30 fps.
Kompresja H.265 – oszczędza miejsce i pasmo dzięki ultra-niskim bitrate’om, bez utraty jakości.
Zaawansowane oświetlenie – podczerwień i światło ciepłe o zasięgu do 30 m, zapewniają widoczność w dzień i w
nocy.
Zaawansowane funkcje obrazu – DWDR, 3D NR, HLC, BLC i znak wodny gwarantują klarowność w każdych
warunkach.
Ochrona IP67 – pełna odporność na wodę i kurz, niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.
Detekcja ludzi – minimalizuje fałszywe alarmy i zwiększa efektywność monitorowania.

Model: IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3200x1800
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Nie
Detekcja ruchu: Nie
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Nie
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Nie
Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczość kamery: 6MPX
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
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