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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-
IL-0280B-S6-BLACK

Cena 1 145,70 zł

Numer katalogowy 54364

Kod producenta IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-
S6-BLACK

Wbudowany głośnik Nie

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Nie

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

WDR Nie

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Nie

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Opis produktu
 

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6-BLACK
8 MP CMOS – Wysoka rozdzielczość i doskonała jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
Obsługuje rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) @20 fps oraz 2688 × 1520 @25/30 fps.
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Kompresja H.265 – Wysoka kompresja przy ultra-niskim bitrate, oszczędność miejsca i pasma.
Wbudowane oświetlenie IR – Zasięg do 30 m (IR) oraz 20 m (ciepłe światło).
Funkcje obrazu – Tryb rotacji, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie wodne.
ROI i SMART H.264+/H.265+ – Elastyczne kodowanie, optymalizacja pasma i przestrzeni dyskowej.
Wbudowany mikrofon – Rejestracja dźwięku dla lepszego nadzoru.
Zasilanie 12 VDC/PoE – Łatwa instalacja.
Ochrona IP67 – Odporność na trudne warunki pogodowe.
Detekcja osób – Precyzyjne wykrywanie ruchu.

Model: IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6-BLACK
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3200x1800
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Nie
Balans bieli: Nie
Detekcja ruchu: Nie
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Nie
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Nie
Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Stały
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