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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW22495-S-

IL-0280B

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

NDAA

Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci
Wbudowany obiektyw
Audio

Rodzaj przetwornika

Kat widzenia

Widocznos¢ w nocy
Materiat wykonania obudowy
Rozdzielczos¢

WDR

Mechaniczny filtr podczerwieni
Wbudowany mikrofon
Balans bieli

Wspétczynnik S/N
Detekcja ruchu

Onvif

Max. liczba uzytkownikéw
Pobér mocy
Rozdzielczo$¢ kamery
Typ obudowy

Wielkos¢ przetwornika
Obiektyw

Typ kamery
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)

Ogniskowa obiektywu

997,87 zt
35374
IPC-HFW2249S-S-1L-0280B
6923172537720
Nie

Tak

Nie

Tak

1P67

Tak

Tak

CMOSs

107°

30m

Metalowa
1920x1080

Tak

Tak

Tak

Tak

>56 dB

Tak

Tak

6

4.4 W

2MPX (FULLHD)
Tubowa

1/2.8"

Staty
Zewnetrzna/wewnetrzna
2 szt.

2.8mm
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IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Przeznaczona do transmisji na zywo Tak

Opis produktu
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW22495-S-1L-0280B

Oferujemy wysokiej jakosci kamere IP Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0280B, ktéra zapewnia doskonata jako$¢ obrazu oraz szereg
inteligentnych funkcji monitorowania. Dzieki przetwornikowi CMOS 2 MP, kamera rejestruje obraz w rozdzielczosci 1920 x
1080 z predkoscia 25/30 kl./s, co gwarantuje wyrazny i szczegétowy obraz.

Whbudowane os$wietlenie na podczerwien umozliwia widocznos$¢ w nocy do 30 metréw. Kamera obstuguje kodek H.265, co
zapewnia wysoki stopien kompres;ji i niskg predkos¢ transmisji danych. Dodatkowo, elastyczne kodowanie pozwala na
dostosowanie do réznych warunkdéw przepustowosci.

Model ten wyposazony jest w inteligentne funkcje monitorowania, takie jak detekcja wtargniecia oraz tripwire, co pozwala na
precyzyjna klasyfikacje obiektéw. Kamera obstuguje karty Micro SD o pojemnosci do 256 GB i jest tatwa w instalacji,
korzystajac z zasilania 12 VDC lub PoE.

Oto kluczowe cechy produktu:

Przetwornik obrazu: CMOS 2 MP 1/2.8"
Max. rozdzielczo$¢: 1920x1080
Widocznos$é w nocy: do 30 m
Wbudowany mikrofon

Stopien ochrony: IP67

Waga: 0,590 kg

Kamera jest idealnym rozwigzaniem zaréwno do monitoringu zewnetrznego, jak i wewnetrznego, dzieki solidnej metalowej
obudowie i zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu.
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