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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2249S-S-
IL-0280B

Cena 998,37 zł

Numer katalogowy 35374

Kod producenta IPC-HFW2249S-S-IL-0280B

Kod EAN 6923172537720

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 6

Pobór mocy 4.4 W

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ obudowy Tubowa

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Obiektyw Stały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Współczynnik S/N >56 dB

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 107°

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rozdzielczość 1920x1080

WDR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany mikrofon Tak
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Balans bieli Tak

NDAA Nie

Strefy prywatności Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2249S-S-IL-0280B
Oferujemy wysokiej jakości kamerę IP Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0280B, która zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz szereg
inteligentnych funkcji monitorowania. Dzięki przetwornikowi CMOS 2 MP, kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 1920 ×
1080 z prędkością 25/30 kl./s, co gwarantuje wyraźny i szczegółowy obraz.

Wbudowane oświetlenie na podczerwień umożliwia widoczność w nocy do 30 metrów. Kamera obsługuje kodek H.265, co
zapewnia wysoki stopień kompresji i niską prędkość transmisji danych. Dodatkowo, elastyczne kodowanie pozwala na
dostosowanie do różnych warunków przepustowości.

Model ten wyposażony jest w inteligentne funkcje monitorowania, takie jak detekcja wtargnięcia oraz tripwire, co pozwala na
precyzyjną klasyfikację obiektów. Kamera obsługuje karty Micro SD o pojemności do 256 GB i jest łatwa w instalacji,
korzystając z zasilania 12 VDC lub PoE.

Oto kluczowe cechy produktu:

Przetwornik obrazu: CMOS 2 MP 1/2.8"
Max. rozdzielczość: 1920x1080
Widoczność w nocy: do 30 m
Wbudowany mikrofon
Stopień ochrony: IP67
Waga: 0,590 kg

Kamera jest idealnym rozwiązaniem zarówno do monitoringu zewnętrznego, jak i wewnętrznego, dzięki solidnej metalowej
obudowie i zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu.
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