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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-
IL-0360B

Cena 1 356,65 zł

Numer katalogowy 41261

Kod producenta IPC-HFW2449S-S-IL-0360B

Kod EAN 6923172537751

Detekcja ruchu Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 36

Pobór mocy 2.1 W

Wbudowany obiektyw Tak

Wspierane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP;
SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;
multiemisji; ICMP; IGMP

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ obudowy Kopułkowa

Widoczność w nocy 30 m

Obiektyw Stały

Rozdzielczość 2688x1520

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Współczynnik S/N 56

Wbudowany mikrofon Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Obsługa WiFi Nie

NDAA Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0,0006 luksa przy F1,6

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/2.9''
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Kąt widzenia 95°

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

WDR Tak

Balans bieli Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Strefy prywatności Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0360B
Kamera IP Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0360B to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w warunkach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) oraz przetwornikowi CMOS o wielkości
1/2.9'', zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Jej kluczowe cechy to:

Widoczność w nocy do 30 m, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanego obszaru.
Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, zapewniający kąt widzenia wynoszący 95°.
Wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja WDR, które poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach
oświetleniowych.
Możliwość detekcji ruchu oraz stref prywatności, co pozwala na dostosowanie monitoringu do indywidualnych potrzeb.
Obsługa kart pamięci oraz wejścia/wyjścia alarmowe, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.
Klasa szczelności IP67, co oznacza odporność na pył oraz wodę, czyniąc kamerę idealną do użytku na zewnątrz.
Czułość przetwornika wynosząca 0,0006 luksa przy F1,6, co zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet przy
minimalnym oświetleniu.
Wspierane protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z innymi urządzeniami w sieci.

Waga kamery wynosi 0.59 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Dzięki jej zaawansowanym funkcjom, możesz mieć
pewność, że Twoja przestrzeń będzie odpowiednio monitorowana.
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