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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449T-AS-
IL-0360B

Cena 1 492,06 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 39823

Kod producenta IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

Kod EAN 6923172589019

WDR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Wejścia/wyjścia audio 0/0

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 84°

Widoczność w nocy 60 m

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rozdzielczość 2688x1520

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Współczynnik S/N >56dB

NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 6

Pobór mocy 5.2 W

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)
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Typ obudowy Tubowa

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Obiektyw Stały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B
Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B to doskonałe rozwiązanie dla monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520, zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach. Jej przetwornik
CMOS o wielkości 1/2.9'' gwarantuje wysoką jakość obrazu, a mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor
podczerwieni umożliwiają widoczność w nocy na odległość do 60 m.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 3.6 mm oraz możliwość detekcji ruchu i inteligentnej analizy obrazu sprawiają, że kamera
jest funkcjonalnym narzędziem do monitorowania. Dodatkowo, klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne
warunki atmosferyczne.

Kamera obsługuje do 6 użytkowników jednocześnie i jest wyposażona w wejście na karty pamięci, co pozwala na łatwe
przechowywanie nagrań. Jej metalowa obudowa zapewnia trwałość i stabilność, a wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację
dźwięku.

Wśród innych istotnych cech znajduje się WDR, balans bieli oraz możliwość ustawienia stref prywatności. Kamera nie
obsługuje WiFi, ale wspiera protokół Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami zabezpieczeń.

Waga kamery wynosi 0.95 kg, co czyni ją lekką i łatwą w montażu.
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