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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-
ZAS-27135-BLACK

Cena 2 405,40 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 38626

Kod producenta IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK

Kod EAN 6923172578679

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 2.7 W

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wspierane protokoły sieciowe RJ-45

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ obudowy Tubowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Motozoom

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Balans bieli Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Strefy prywatności Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Obsługa WiFi Nie

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Obsługa kart pamięci Tak

Max. liczba użytkowników 48

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Czułość przetwornika 0,008 luksa przy F1,5 (kolor, 30 IRE)

Rodzaj przetwornika CMOS

Audio Tak

Widoczność w nocy 60 m

Kąt widzenia 113° - 31°

Rozdzielczość 3840x2160

Materiał wykonania obudowy Metalowa
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

WDR Tak

Współczynnik S/N 56

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Detekcja ruchu Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Onvif Tak

NDAA Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK
Kamera IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK to doskonałe rozwiązanie do monitorowania, oferujące obraz w
rozdzielczości 4K (3840x2160). Dzięki obiektywowi motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm, sprawdzi się w każdych warunkach.
Jej zasięg widzenia w nocy wynosi aż 60 metrów, co pozwala na skuteczną obserwację w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Kamera jest przeznaczona do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Klasa szczelności IP67 oraz odporność IK10
zapewniają trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czułość przetwornika wynosi 0,008 luksa, co
gwarantuje wyraźny obraz nawet przy niskim oświetleniu.

Funkcje takie jak detekcja ruchu, inteligentna analiza obrazu (IVS) oraz strefy prywatności podnoszą efektywność
monitorowania. Kamera obsługuje do 48 użytkowników jednocześnie, co czyni ją idealnym wyborem dla większych obiektów.
Dodatkowo, wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację.
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