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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-
ZAS-27135-BLACK

Cena 2 405,40 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 38626

Kod producenta IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK
Kod EAN 6923172578679
Wejscia/wyjscia audio 1/1

Obstuga kart pamieci Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Pobér mocy 2.7 W

Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)

Wspierane protokoty sieciowe RJ-45

Wielkos¢ przetwornika 1/2.7"

Typ obudowy Tubowa

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Obiektyw Motozoom

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.

Balans bieli Tak

Wejscia/wyjscia alarmowe 1/1

Strefy prywatnosci Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Obstuga WiFi Nie

Onvif Tak

NDAA Nie

Max. liczba uzytkownikéw 48

Klasa odpornosci 1IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Czutos¢ przetwornika 0,008 luksa przy F1,5 (kolor, 30 IRE)
Rodzaj przetwornika CMOS

Audio Tak

Widocznos¢ w nocy 60 m

Kat widzenia 113° - 31°
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Rozdzielczos¢ 3840x2160

Materiat wykonania obudowy Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

WDR Tak
Wspédtczynnik S/N 56

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak
Detekcja ruchu Tak
Przeznaczona do transmisji na zywo Tak

Opis produktu
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK

Kamera IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK to doskonate rozwigzanie do monitorowania, oferujgce obraz w
rozdzielczosci 4K (3840x2160). Dzieki obiektywowi motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm, sprawdzi sie w kazdych warunkach.
Jej zasieg widzenia w nocy wynosi az 60 metréw, co pozwala na skuteczng obserwacje w trudnych warunkach
oswietleniowych.

Kamera jest przeznaczona do uzytku zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Klasa szczelnosci IP67 oraz odpornos¢ IK10
zapewniaja trwatos¢ i odpornosc na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czuto$¢ przetwornika wynosi 0,008 luksa, co
gwarantuje wyrazny obraz nawet przy niskim oswietleniu.

Funkcje takie jak detekcja ruchu, inteligentna analiza obrazu (IVS) oraz strefy prywatnosci podnoszg efektywnosc
monitorowania. Kamera obstuguje do 48 uzytkownikéw jednoczesnie, co czyni jg idealnym wyborem dla wiekszych obiektéw.
Dodatkowo, wbudowany mikrofon i gtosnik umozliwiajg dwukierunkowa komunikacje.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

