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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-
ZAS-27135

Numer katalogowy 38625

Kod producenta IPC-HFW2841T-ZAS-27135

Kod EAN 6923172581853

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

NDAA Nie

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 3840x2160

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Kąt widzenia 113° - 31°

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2,7mm-13,5mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak
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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135
Model: IPC-HFW2841T-ZAS-27135
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Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 60 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3840x2160
Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 2 szt.
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 113° - 31°
Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Motozoom
NDAA: Nie
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