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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-
ZAS-27135

Numer katalogowy 38625

Kod producenta IPC-HFW2841T-ZAS-27135

Kod EAN 6923172581853

Onvif Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

NDAA Nie

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 3840x2160

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Kąt widzenia 113° - 31°

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2,7mm-13,5mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135
Oferujemy kamerę IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz niezawodność w różnych
warunkach. Dzięki rozdzielczości 3840x2160 (8MPX, 4K) oraz obiektywowi motozoom o ogniskowej 2,7mm-13,5mm, kamera
doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
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Kamera charakteryzuje się widocznością w nocy do 60 m, co pozwala na monitoring w ciemności. Dodatkowe funkcje, takie
jak mechaniczny filtr podczerwieni i wbudowany reflektor podczerwieni, zwiększają jej efektywność w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Model ten obsługuje WDR, co poprawia jakość obrazu w sytuacjach z kontrastowym oświetleniem. Dzięki detekcji ruchu oraz
strefom prywatności, masz pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem.

Kamera jest wyposażona w dwa strumienie wideo oraz obsługuje karty pamięci, co pozwala na elastyczne zarządzanie
nagraniami. Dodatkowo, złącza alarmowe (1 wejście/1 wyjście) umożliwiają integrację z innymi systemami zabezpieczeń.

Specyfikacja:

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Kąt widzenia: 113° - 31°
Typ obudowy: Tubowa
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak

Waga produktu wynosi 1.01 kg. Wybierz kamerę DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i
komfort monitorowania!
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