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Kamera IP Dahua IPC-HFW3249E-AS-
IL-0600B-Black

Numer katalogowy 60047

Kod producenta HFW3249E-AS-IL-0600B-Black

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Kolor obudowy Czarny

Ogniskowa obiektywu B.D.

Obsługa kart pamięci Tak

Kąt widzenia 92°

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP Dahua IPC-HFW3249E-AS-IL-0600B-Black
Model: HFW3249E-AS-IL-0600B-Black

   

  

Najważniejsze cechy:

2-MP przetwornik obrazu 1/2.9" CMOS – wysoka rozdzielczość, bardzo dobra jakość obrazu przy słabym
oświetleniu.
Maksymalne wyjście: 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps.
Kodek H.265 – wysoka kompresja, bardzo niski bitrate.
Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie – zasięg IR do 50 m, zasięg światła ciepłego do 50 m.
Obsługa ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dopasowane do różnych warunków
sieci i pamięci.
Funkcje obrazu – tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny cyfrowy – do różnych scen monitoringu.
Inteligentne funkcje monitoringu – intruz, linia przekroczenia (z rozróżnianiem ludzi i pojazdów), detekcja postoju,
włóczenia się, detekcja twarzy (całej sceny).
Detekcja anomalii – ruch, sabotaż wideo, zmiana sceny, detekcja dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty,
brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja napięcia.
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Wejścia/wyjścia alarmowe – 1 wejście, 1 wyjście.
Wejście/wyjście audio – 1 wejście, 1 wyjście + wbudowany mikrofon.
Obsługa kart MicroSD do 512 GB.
Zasilanie 12 VDC / PoE.
Klasa ochrony IP67.
SMD 4.0 – inteligentne filtrowanie ludzi i pojazdów.
Obsługa AI SSA – automatyczne dopasowanie parametrów obrazu przez AI.
Obsługa stref SMD – możliwość ustawienia w obszarach światła ciepłego z wyzwalaniem alarmu.
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