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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541E-
AS-0280B-S2

Cena 1 590,45 zł

Numer katalogowy 35818

Kod producenta IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2

Kod EAN 6923172542076

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 6.5 W

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 5MPX

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 50 m

WDR Tak

Rozdzielczość 2880x1620

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

NDAA Nie

Współczynnik S/N >56 dB

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 111°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1
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Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Opis produktu
 

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2
Obudowa tubowa, w kolorze białym
Przetwornik 1/2.7" 5Mpx low illuminance CMOS
Technologia STARLIGHT
Wbudowany obiektyw 2.8mm
Wbudowany oświetlacz z 1 diodą SMART IR
Zasięg oświetlacza do 50m
Inteligentna analityka AI - Ochrona perymetryczna(rozpoznanie człowiek/pojazd), SMD
Wbudowany mikrofon
Wbudowane 1 wejście oraz 1 wyjście alarmowe
Wbudowane 1 wejście oraz 1 wyjście audio
Obsługa kart Micro SD max. 256GB
Kompresja H.264/H.265, Smart Codec
Nagrywanie 20kl/s przy 5Mpix
Funkcje BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI
Ochrona IP67

Model: IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 50 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 3 szt.
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Współczynnik S/N: >56 dB
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 6.5 W
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 1/1
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Nie
Typ obudowy: Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kąt widzenia: 86,9°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
NDAA: Nie
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