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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541E-

AS-0360B-52

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Whbudowany reflektor podczerwienii
NDAA

Wspétczynnik S/N
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci
Audio

Rozdzielczo$¢ kamery
Kat widzenia

Wielkos¢ przetwornika
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Typ kamery
Wejscia/wyjscia alarmowe
Ogniskowa obiektywu
Wbudowany mikrofon
Wejscia/wyjscia audio
Balans bieli

Detekcja ruchu

Onvif

Interfejs sieciowy
Pobér mocy
Wbudowany obiektyw
Typ obudowy

Rodzaj przetwornika
Obiektyw

Widocznos¢ w nocy

WDR

1 543,24 zt
Niedostepny
42029
IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2
6923172542083
Tak

Nie

>56 dB

Nie

Tak

1P67

Tak

5MPX

92°

1/2.7"

3 szt.
Zewnetrzna/wewnetrzna
1/1

2.8mm

Tak

1/1

Tak

Tak

Tak
RJ45(10/100Mbps)
6.5wW

Tak

Tubowa

CMOSs

Staty

50 m

Tak
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Rozdzielczos¢ 2880x1620
IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Opis produktu
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2

Kamera IP Dahua IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2 to doskonate rozwigzanie do monitoringu, oferujgce wysoka jakos¢ obrazu oraz
niezawodnos$¢ w réznych warunkach. Dzieki rozdzielczosci 2880x1620, zapewnia wyrazny i szczegétowy obraz zaréwno w
dzien, jak i w nocy.

Wyposazona w przetwornik CMOS 1/2.7" oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, kamera zapewnia szeroki kat widzenia
wynoszacy 110°. Dodatkowo, wbudowany reflektor podczerwieni umozliwia widocznos¢ do 50 m w ciemnosci.

Model ten charakteryzuje sie inteligentna analizg obrazu (IVS) oraz mechaniczny filtr podczerwieni, co zwieksza jego
funkcjonalnos¢. Detekcja ruchu oraz WDR (Wide Dynamic Range) podnoszg komfort uzytkowania, dostosowujac jakos¢ obrazu
do zmieniajacych sie warunkéw oswietleniowych.

Kamera obstuguje karty pamieci oraz posiada wejscia i wyjscia alarmowe. Posiada klase szczelnosci IP67, co czyni jg odporng
na warunki atmosferyczne, idealng zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrznego.

Pobdér mocy wynosi 6.5 W, a interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) zapewnia efektywne dziatanie. Dodatkowo, wbudowany
mikrofon umozliwia rejestracje dzwieku.

Kamera wazy 0.7800 kg, co czyni jg solidnym urzadzeniem spetniajgcym oczekiwania wymagajacych uzytkownikéw.
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