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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541T-
ZAS-27135

Cena 2 237,04 zł

Numer katalogowy 24029

Kod producenta IPC-HFW3541T-ZAS-27135

Kod EAN 6939554974731

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 20

Klasa szczelności IP67

Wbudowany obiektyw Tak

Pobór mocy 9.8 W

Rodzaj przetwornika CMOS

Wspierane protokoły sieciowe IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;AR
P;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;S
FTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NT
P;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;8
02.1x;SNMP

Widoczność w nocy 60 m

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość 2592x1944

Obiektyw Motozoom

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Balans bieli Tak

Wbudowany mikrofon Nie

Detekcja ruchu Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

NDAA Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności Nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 5MPX

Czułość przetwornika 0.005 Lux@F1.5

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Audio Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3541t-zas-27135-p-98412.html


 

Kąt widzenia 99°-26°

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

WDR Tak

Strefy prywatności Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135
Oferowana kamera IP DAHUA to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki
przetwornikowi CMOS i rozdzielczości 5MPX (2592x1944) zapewnia wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy, z widocznością
do 60 metrów w ciemności.

Model IPC-HFW3541T-ZAS-27135 wyposażono w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm, co umożliwia elastyczne
dostosowanie kąta widzenia w zakresie od 26° do 99°. Dzięki mechanicznemu filtrowi podczerwieni oraz wbudowanemu
reflektorowi podczerwieni, kamera doskonale sprawdza się w różnych warunkach oświetleniowych.

Produkt wspiera funkcje takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa jego funkcjonalność. Kamera obsługuje
do 20 użytkowników jednocześnie i oferuje różnorodne protokoły sieciowe, w tym Onvif.

Wysoka klasa szczelności IP67 sprawia, że kamera jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, co czyni ją idealnym
wyborem do zastosowań zewnętrznych. Dodatkowo, umożliwia transmisję na żywo oraz obsługuje karty pamięci.

Waga kamery wynosi 1 kg, co czyni ją łatwą w instalacji. Wybierz kamerę DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135, aby zapewnić
sobie niezawodny system monitoringu.
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