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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541T-

ZAS-27135

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Widocznos¢ w nocy

Typ obudowy

Rozdzielczos¢

Obiektyw

Mechaniczny filtr podczerwieni
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Balans bieli

Wbudowany mikrofon
Detekcja ruchu
Wejscia/wyjscia audio

Onvif

Max. liczba uzytkownikéw
Klasa szczelnosci

Wbudowany obiektyw

Pobér mocy

Rodzaj przetwornika

Wspierane protokoty sieciowe

Audio

Typ kamery

Kat widzenia

Ogniskowa obiektywu

Materiat wykonania obudowy
Wbudowany reflektor podczerwienii
WDR

Strefy prywatnosci

Przeznaczona do transmisji na zywo

2 235,04 zt

24029

IPC-HFW3541T-ZAS-27135
6939554974731

60 m

Tubowa

2592x1944

Motozoom

Tak

3 szt.

Tak

Nie

Tak

1/1

Tak

20

1P67

Tak

2.8 W

CMOS
IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;AR
P;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;S
FTP;DHCP;DNS;DDNS;Qo0S;UPnP;NT
P;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;8
02.1x;SNMP

Tak

Zewnetrzna/wewnetrzna

99°-26°

2.7mm-13.5mm (motozoom)
Metalowa

Tak

Tak

Tak

Tak
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Obstuga WiFi Nie

NDAA Nie

Obstuga kart pamieci Tak

Jezyk interfejsu WEB polski

Klasa odpornosci Nie dotyczy
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX

Czutos¢ przetwornika 0.005 Lux@F1.5
Wielkos¢ przetwornika 1/2.7"

Opis produktu
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135

Oferowana kamera IP DAHUA to doskonate rozwigzanie do monitoringu zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dzieki
przetwornikowi CMOS i rozdzielczosci 5MPX (2592x1944) zapewnia wyrazny obraz o kazdej porze dnia i nocy, z widocznoscia
do 60 metréw w ciemnosci.

Model IPC-HFW3541T-ZAS-27135 wyposazono w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm, co umozliwia elastyczne
dostosowanie kata widzenia w zakresie od 26° do 99°. Dzieki mechanicznemu filtrowi podczerwieni oraz wbudowanemu
reflektorowi podczerwieni, kamera doskonale sprawdza sie w réznych warunkach oswietleniowych.

Produkt wspiera funkcje takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatnosci, co zwieksza jego funkcjonalno$¢. Kamera obstuguje
do 20 uzytkownikéw jednoczesnie i oferuje réznorodne protokoty sieciowe, w tym Onvif.

Wysoka klasa szczelnosci IP67 sprawia, ze kamera jest odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, co czyni jg idealnym
wyborem do zastosowanh zewnetrznych. Dodatkowo, umozliwia transmisje na zywo oraz obstuguje karty pamieci.

Waga kamery wynosi 1 kg, co czyni jg tatwa w instalacji. Wybierz kamere DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135, aby zapewni¢
sobie niezawodny system monitoringu.
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