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Kamera IP DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-
PV-0280B-PRO

Cena 2 665,54 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 53220

Kod producenta IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO

Kod EAN 6923172570918

Język interfejsu WEB polski

Klasa szczelności IP67

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Czułość przetwornika 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE)
0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux
(Illuminator on)

Wielkość przetwornika 1/1.8

Typ obudowy Tubowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Stały

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Balans bieli Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Strefy prywatności Tak

NDAA Nie

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Max. liczba użytkowników 20

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Wbudowany obiektyw Tak

Pobór mocy 6.2 W

Rodzaj przetwornika CMOS

Audio Tak

Widoczność w nocy 50 m

Kąt widzenia 109°

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

WDR Tak

Współczynnik S/N >56dB

Wbudowany głośnik Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO
Oferujemy kamerę IP DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości
8MPX (4K). Idealnie nadaje się do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych. Wbudowany obiektyw o
ogniskowej 2.8 mm oraz mechaniczny filtr podczerwieni gwarantują doskonałą widoczność w nocy do 50 metrów.

Kamera obsługuje detekcję ruchu oraz posiada funkcje takie jak WDR i balans bieli, co pozwala na uzyskanie wyraźnych
obrazów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, dzięki klasie szczelności IP67, jest odporna na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację. Kamera obsługuje do 20 użytkowników
jednocześnie. Interfejs WEB dostępny jest w języku polskim, co ułatwia obsługę.

Parametry techniczne:

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Czułość przetwornika: 0.0008 Lux (kolor), 0.0004 Lux (B/W)
Pobór mocy: 6.2 W
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
Typ obudowy: Tubowa
Materiał: Metalowa + Plastikowa

EAN: 6923172570918, SKU: 53220, MPN: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO
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