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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-
NI-0360B

Cena 1 481,13 zł

Numer katalogowy 20545

Kod producenta IPC-HFW4239TP-ASE-NI-0360B

Kod EAN 6939554940996

WDR Tak

Detekcja ruchu Nie

Wbudowany mikrofon Nie

Onvif Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Nie

Max. liczba użytkowników 10

NDAA Nie

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 4 W

Wbudowany obiektyw Tak

Wspierane protokoły sieciowe HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP,
RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP,
NTP Bonjour, 802.1x, Multicast,
ICMP, IGMP, SNMP, TLS, SSH, NFS

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ obudowy Tubowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Stały

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Balans bieli Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Obsługa WiFi Nie

Wbudowany głośnik Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności IK10
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Czułość przetwornika 0.001lux/F1.0 (kolor, 1/3s, 30IRE)
0.006lux/F1.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Kąt widzenia 87°

Rozdzielczość 1920x1080

Wandaloodporność Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B
Oferujemy nowoczesną kamerę IP, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szereg zaawansowanych funkcji. Dzięki
rozdzielczości 1920x1080 i 50 klatkom na sekundę, obraz jest wyraźny i płynny. Kamera jest idealna zarówno do użytku
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań.

Wbudowany przetwornik 2MP Progressive Scan CMOS oraz obiektyw o ogniskowej 3.6 mm gwarantują doskonałą jakość
obrazu. Dodatkowo, kamera obsługuje różne metody kompresji, takie jak H.265+ oraz H.264, co pozwala na efektywne
zarządzanie przestrzenią dyskową.

Kamera oferuje zaawansowane funkcje, takie jak inteligentna analiza obrazu (IVS), co zwiększa jej funkcjonalność. Dzięki
klasie szczelności IP67 oraz odporności na wandalizm (IK10), jest to urządzenie trwałe i niezawodne, nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych.

Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 1920x1080 / 50 kl/s
Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
Obiektyw: 3.6mm
Klasa szczelności: IP67
Odporność na wandalizm: IK10
Obsługa kart pamięci: microSD do 128GB
Wymiary: 1.130 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Wybierz kamerę DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B, aby mieć pewność, że Twój monitoring będzie na najwyższym
poziomie.
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