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KAMERA IP DAHUA IPC-HFW7842H-
Z-0832-DC12AC24V-S2

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 34150

Kod producenta IPC-HFW7842H-Z-0832-DC12AC24V-
S2

Balans bieli Tak

Klasa odporności IK10

Audio Tak

Kąt widzenia 112°

WDR Tak

3DNR Tak

Jakość obrazu 8 Mpx / 4K

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7 mm - 12 mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE)

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Zasilanie kamery 12 V DC / 24 V AC

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 3840x2160

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW7842H-Z-0832-DC12AC24V-S2
Kamera IP DAHUA IPC-HFW7842H-Z-0832-DC12AC24V-S2 to idealne rozwiązanie do monitorowania zarówno wnętrz, jak i
przestrzeni zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 8MPX (3840x2160) oraz szerokiemu kątowi widzenia 112°, zapewnia
doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach.

Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność do 60 m w nocy, co czyni tę kamerę skutecznym narzędziem do
zapewnienia bezpieczeństwa po zmroku. Dodatkowo, czułość przetwornika wynosząca 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) pozwala
na rejestrowanie szczegółów w słabym oświetleniu.

Kamera charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia, co potwierdzają klasy szczelności
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IP67 oraz odporności IK10. Obudowa wykonana z metalu i plastiku gwarantuje trwałość i niezawodność.

W modelu IPC-HFW7842H-Z-0832-DC12AC24V-S2 zastosowano również funkcje WDR i automatycznego balansu bieli, co
zapewnia lepszą jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Typ tubowy kamery sprawia, że jest ona łatwa do
zamontowania w różnych lokalizacjach.

Waga produktu wynosi 2.44 kg, co czyni ją stabilną w użytkowaniu. Kamera nie obsługuje WiFi ani kart pamięci, co warto mieć
na uwadze przy planowaniu systemu monitoringu.
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