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KAMERA IP DAHUA SD1A204DB-GNY-W

Numer katalogowy 45643

Kod producenta SD1A204DB-GNY-W

Kod EAN 6923172590398

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm
@!&" Wspétczynnik S/N =55 dB

Obstuga WiFi Tak

Klasa szczelnosci IP66

Pobér mocy 4w

Kat widzenia 101.6°-51.9°

WDR Tak

Rozdzielczo$¢ kamery 2MPX (FULLHD)

NDAA Nie

Wielkos$¢ przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna

Rozdzielczos¢ 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obstuga kart pamieci Tak

Klasa odpornosci 1KO8

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Widocznosé w nocy 20m

Opis produktu
KAMERA IP DAHUA SD1A204DB-GNY-W

Kamera IP Dahua SD1A204DB-GNY-W to wszechstronne urzadzenie, ktére doskonale sprawdzi sie zaréwno w zastosowaniach
zewnetrznych, jak i wewnetrznych. Dzieki rozdzielczosci 1920x1080 (2MPX) oraz przetwornikowi CMOS o wielkosci 1/2.8",
zapewnia wyrazny obraz w réznych warunkach oswietleniowych.

Jednym z kluczowych atutéw tej kamery jest jej nocna widocznos$¢ do 20 m, co czyni jg idealnym rozwigzaniem do
monitorowania przestrzeni po zmroku. Kamera obstuguje réwniez detekcje ruchu, co zwieksza jej funkcjonalnos¢ i
bezpieczenstwo.
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Wbudowany obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm oraz kat widzenia od 101.6° do 51.9° pozwala na elastyczne
dostosowanie obrazu do potrzeb uzytkownika. Dodatkowo, inteligentna analiza obrazu (IVS) wspiera efektywnos¢
monitorowania.

Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne dzieki klasie szczelnosci IP66 oraz klasie odpornosci IK08, co zapewnia jej
trwatos¢ i niezawodnos¢. Zasilanie wynosi 4 W, co czyni ja energooszczednym rozwigzaniem. Obstuguje WiFi oraz karty
pamieci, co zwieksza mozliwosci przechowywania nagran.

Kamera wyposazona jest w wbudowany mikrofon, co umozliwia rejestracje dZzwieku. WDR (Wide Dynamic Range) poprawia
jakos$¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych, a wspétczynnik S/N wynoszacy =55 dB zapewnia wysoka jakos¢
nagran.

Dzieki obrotowej obudowie, kamera moze by¢ tatwo dostosowana do réznych katéw widzenia, co zwieksza jej funkcjonalnosé.
Model SD1A204DB-GNY-W to solidny wybér dla oséb szukajacych niezawodnego rozwigzania do monitoringu.

EAN: 6923172590398
SKU: 45643
MPN: SD1A204DB-GNY-W
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