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KAMERA IP DAHUA SD1A204DB-GNY-W

Numer katalogowy 45643

Kod producenta SD1A204DB-GNY-W

Kod EAN 6923172590398

Kąt widzenia 101.6°-51.9°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

NDAA Nie

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm

Współczynnik S/N ≥55 dB

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 4 W

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 20 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK08

Typ obudowy Obrotowa

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD1A204DB-GNY-W
Kamera IP Dahua SD1A204DB-GNY-W to wszechstronne urządzenie, które doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2MPX) oraz przetwornikowi CMOS o wielkości 1/2.8",
zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Jednym z kluczowych atutów tej kamery jest jej nocna widoczność do 20 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do
monitorowania przestrzeni po zmroku. Kamera obsługuje również detekcję ruchu, co zwiększa jej funkcjonalność i
bezpieczeństwo.
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Wbudowany obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm oraz kąt widzenia od 101.6° do 51.9° pozwala na elastyczne
dostosowanie obrazu do potrzeb użytkownika. Dodatkowo, inteligentna analiza obrazu (IVS) wspiera efektywność
monitorowania.

Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66 oraz klasie odporności IK08, co zapewnia jej
trwałość i niezawodność. Zasilanie wynosi 4 W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem. Obsługuje WiFi oraz karty
pamięci, co zwiększa możliwości przechowywania nagrań.

Kamera wyposażona jest w wbudowany mikrofon, co umożliwia rejestrację dźwięku. WDR (Wide Dynamic Range) poprawia
jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, a współczynnik S/N wynoszący ≥55 dB zapewnia wysoką jakość
nagrań.

Dzięki obrotowej obudowie, kamera może być łatwo dostosowana do różnych kątów widzenia, co zwiększa jej funkcjonalność.
Model SD1A204DB-GNY-W to solidny wybór dla osób szukających niezawodnego rozwiązania do monitoringu.

EAN: 6923172590398
SKU: 45643
MPN: SD1A204DB-GNY-W
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