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KAMERA IP DAHUA SD1A404XB-GNR

Cena 2 623,89 zł

Numer katalogowy 34185

Kod producenta SD1A404XB-GNR

Kod EAN 6939554926013

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Obsługa kart pamięci Tak

Temperatura pracy -30 °C ... 60 °C

Klasa szczelności IP66

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Pobór mocy 8

Jakość obrazu 4 Mpx / 2K

Wbudowany reflektor światła białego Nie

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Kąt widzenia 170°

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Rozdzielczość 1920x1080

Wejścia/wyjścia alarmowe -

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wyjście wideo Nie

Strefy prywatności Tak

Wbudowany głośnik Nie

Obsługa WiFi Nie

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Max. liczba użytkowników 20.0000

Prędkość transmisji strumienia głównego 25 kl/s @ 4MPX

Klasa odporności IK08

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Wspierane protokoły sieciowe IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE
802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP,
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP
RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,
DHCP, PPPoE, ARP
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Kolor obudowy Biały

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Motozoom

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Balans bieli Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Detekcja ruchu Tak

Seria Projekt

Onvif Tak

Opis produktu
  
  

KAMERA IP DAHUA SD1A404XB-GNR
Model: SD1A404XB-GNR

   

  

Najważniejsze cechy

Przetwornik 1/2.8” 4Mpix STARVIS CMOS
Technologia STARLIGHT
Nagrywanie 25/30kl/s przy 4Mpix
Wbudowany obiektyw 2.8 ~ 12mm, 4x zoom optyczny
Inteligentne funkcje AI: Detekcja twarzy, liczenie ludzi, Ochrona perymetryczna, SMD Plus,
pojawienie/zniknięcie obiektu
Wbudowany oświetlacz z 3 diodami Smart IR
Zasięg oświetlacza IR do 15m
Ochrona IP66, IK08
Funkcje ICR, WDR(120dB), BLC, HLC, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS
Wbudowane 1 wejście oraz 1 wyjście audio

Specyfikacja
Model SD1A404XB-GNR
Przetwornik 1/2.8” 4Mpix STARVIS CMOS

Technologia STARLIGHT
Obiektyw 2.7 ~ 12mm PTZ

4x zoom optyczny
Filtr Dzień/Noc Mechaniczny filtr podczerwieni
Diody IR 3szt., LED(białe światło)
Zasięg promiennika podczerwieni do 15m
Kompresja H.265/H.264, Smart Codec
PTZ Zakres PAN/TILT: 0 ~ 355°/5 ~ 90°

Prędkość PAN/TILT: 0.1 ~ 70°/s/0.1 ~ 30°/s
Prędkość w presecie PAN/TILT: 80°/s/40°/s
Funkcje: 300 presetów, 8 tras

wygenerowano w programie shopGold



 

Rozdzielczość maksymalna 4Mpix(2560x1440)
Prędkość nagrywania 25/30kl/s przy 4Mpix
Strumienie kodowania Trzy strumienie kodowania
IVS Przekroczenie linii

Intruz
Pojawienie/zniknięcie obiektu

AI Ochrona perymetryczna
Przekroczenie linii, intruz
Obsługa wyzwalania alarmów przez typy obiektów docelowych
(człowiek i pojazd)
Obsługa filtrowania fałszywych alarmów spowodowanych przez
zwierzęta, szeleszczące liście, jasne światła itp
Liczenie ludzi
Liczenie osób wchodzących i wychodzących z obszaru
Liczenie osoby przebywające w okolicy
Wyświetlanie i eksportowanie raportów według dnia, tygodnia i
miesiąca
SMD Plus
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI, RTMP
Funkcja ICR, WDR(120dB), BLC, HLC, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS
Audio 1 wejście oraz 1 wyjście
Port pamięci Slot kart Micro SD max 256GB
Alarm -
Odporność IP66, IK08
Temperatura pracy -30 ~ 60°
Zasilanie 12VDC, PoE
Pobór mocy <8.5W
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