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KAMERA IP DAHUA SD22204DB-GNY-W

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Czutos¢ przetwornika

Rodzaj przetwornika

Audio

Widocznos$¢ w nocy

Kat widzenia

Rozdzielczos¢

Wandaloodpornos¢

Wbudowany reflektor podczerwienii
Wbudowany mikrofon
Wspédtczynnik S/N

Przeznaczona do transmisji na zywo
Detekcja ruchu

Typ oswietlacza

Onvif

Predkos$¢ transmisji strumienia gtéwnego
Max. liczba uzytkownikéw
Wbudowany obiektyw

Klasa odpornosci

Kolor obudowy

Rozdzielczo$¢ kamery

Wspierane protokoty sieciowe

Wielkos¢ przetwornika
Typ obudowy

Typ kamery

Obiektyw

Ogniskowa obiektywu

2 429,00 zt
43239
SD22204DB-GNY-W

Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biaty:
0,0005 lux@F1,6

CMOS

Tak

165

99.1° - 31.9°
1920x1080
Tak

Tak

Tak

= 55dB

Tak

Tak

Diody podczerwien (IR)
Tak

25 kl/s @ 4MPX
20.0000

Tak

1IK10

Biaty

4MPX (2K)

Protoko6t HTTP; Protokét HTTPS;
Protokoét TCP/IP; Protokot IPv4;
RTSP; UDP; SMTP; NTP; Protokoét
DHCP; DNS; DSDS; Protokét IPv6;
802.1x; Protokoét SSL; Funkcja QoS;
FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP;
PSTN; Wspétczynnik RTP; PPPoOE;
RTMP; Witam; SAMBA; NFS

1/2.8"

Koputkowa
Zewnetrzna/wewnetrzna
Motozoom

2.8-12 mm
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Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 3

Balans bieli Tak

Wbudowany gtosnik Nie

Strefy prywatnosci Tak

Seria WizSense

Obstuga WiFi Tak

Temperatura pracy Od -30°C do +60°C (od -22 do
+140°F

Obstuga kart pamieci Tak

Zoom optyczny (PTZ) 10x (12x)

Klasa szczelnosci IP66

Jakos¢ obrazu 4 Mpx / 2K

Pobér mocy 4

Opis produktu

KAMERA |IP DAHUA SD22204DB-GNY-W

Model: SD22204DB-GNY-W

Najwazniejsze cechy

Bezprzewodowa kamera sieciowa PTZ Starlight WizSense 2 MP z 4-krotnym zoomem
1/2,8" STARVIS™ CMOS

4-krotny zoom optyczny

Maks. 25/30fps@1080P

Predkos$¢ obrotu maks. 100°/s

Obstuga wykrywania twarzy

Obstuga Wi-Fi

IP66, IK10

SMD 3.0

Odpornos$¢ na wytadowania atmosferyczne do 6000 V
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