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KAMERA IP DAHUA SD29404DB-GNY-W

Cena 2 857,59 zł

Numer katalogowy 45646

Kod producenta SD29404DB-GNY-W

Kod EAN 6923172569097

Obiektyw Motozoom

WDR Tak

Kolor obudowy Biały

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Widoczność w nocy 50

Zoom optyczny (PTZ) 15x (16x)

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Kąt widzenia 51.9° - 94.9°

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe 2/1

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Temperatura pracy –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm

Współczynnik S/N ≥ 55 dB

Obsługa WiFi Tak

Audio Tak

Opis produktu
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KAMERA IP DAHUA SD29404DB-GNY-W
Model: SD29404DB-GNY-W

   

  

Najważniejsze cechy:

• Rozdzielczość przetwornika: 2560x1440

• System Skanowania: Progresywny

• Czułość kamery: Kolor: 0,005 luksa przy F1,6

 Czarno-biały: 0,0005 luksa przy F1,6

 0 luksów (lampa podczerwona włączona)

• Oświetlacz IR: 50m

• Kąt widzenia: H: 94,9°–30,1°; V: 51°–17,1°; D: 112,3°–34,6°

• Kompresja wideo: H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265;      MJPEG (podstrumień); Inteligentny H.264+

• Ilość strumieni: 3

• Rozdzielczość wideo: 4Mpx (2560x1440)

• Strumień główny: 4M/3M/1080p/1,3M/720p@(1-25/30 kl./s)

• Strumień pomocniczy: D1/VGA/CIF@(1-25/30 kl./s)

• Bitrate: H264: 24 Kb/s–13056 Kb/s / H265: 9 Kb/s–7936 Kb/s

• Dzień/Noc: ICR: automatyczny; kolor; Czarno-biały

 Elektroniczny: automatyczny; kolor; czarno-biały

• BLC, HLC

• WDR: 120 dB

• Redukcja szumów: NR 2D; NR 3D

• Detekcja ruchu: Wł. / wył. 

• Zasilanie: 12 V DC, 2 A ± 10% (opcjonalnie)

• Pobór mocy: < 10W

• Temperatura pracy: -30°C ~ +50°C

• Wymiary: 117,4 mm × Φ132,1 mm

Specyfikacja techniczna:
Kod producenta SD29404DB-GNY-W
Kolor Biało-czarny
Typ Kopułkowa
Zastosowanie Uniwersalna
Obrotowa Tak
Łączność Bezprzewodowa
Typ przetwornika CMOS
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Rozmiar przetwornika 1/2.8
Rozdzielczość 2560 x 1440
Wbudowany mikrofon Tak
Interfejs Wi-Fi
Ogniskowa [mm] 2.8-12
Zbliżenie cyfrowe 16x
Kąt widzenia w pionie 51
Kąt widzenia w poziomie 94.9
Przysłona F3.0
Tryb nocny Tak
Pamięć RAM 512 MB
Pozostałe złącza Micro SD
Rodzaj kompresji H.264+
Detekcja ruchu Tak
Ilość klatek na sekundę 25-30
Zasilanie 12 VDC, 2A ± 10% (opcjonalnie)
Pobór prądu Basic: 5 W / Max: 10 W (illuminator+PTZ)
Załączone wyposażenie Zestaw montażowy
Zabezpieczenia Wykrywanie twarzy
Temperatura pracy –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F)
Ochrona Odporny na pioruny 6000 V; ochrona przed przepięciami;

zabezpieczenie przed przepięciami
Wilgotność pracy ≤ 95%
Certyfikaty: CE: EN55032/EN 50130-4/EN

55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3CE-RED:
EN300328/EN62311/EN301489-17

Wymiary produktu: 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20")
Waga netto 0.713 kg (1.57 lb)
waga brutto 1.0 kg (2.20 lb)
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