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KAMERA IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-
PV-0400-S2

Cena 1 038,87 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 40174

Kod producenta SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2

Max. liczba użytkowników 20

Pobór mocy 11 W

Wbudowany obiektyw Tak

Wspierane protokoły sieciowe UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP
Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SS L;DH
CP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;D
DNS;ARP

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ obudowy Obrotowa

Widoczność w nocy 30 m

Obiektyw Stały

Rozdzielczość 1920x1080

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Czułość przetwornika Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005
lux@F1.6 0 lux (illuminator on)

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Kąt widzenia 86.8°

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Ogniskowa obiektywu 4mm

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany głośnik Tak

Strefy prywatności Tak

NDAA Nie

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2
Oferujemy kamerę IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2, która łączy w sobie nowoczesne technologie oraz
funkcjonalność. Dzięki wysokiej rozdzielczości 1920x1080 (2MPX FULLHD) oraz dużemu kątowi widzenia wynoszącemu 86.8°,
zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność
do 30 metrów w ciemności.

Kamera jest przystosowana do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, dzięki klasie szczelności IP66. Oferuje
także inteligentną analizę obrazu (IVS) oraz detekcję ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo i monitorowanie przestrzeni.
Dodatkowo, obsługuje WiFi i pozwala na podłączenie do 20 użytkowników jednocześnie.

Wbudowany mikrofon oraz głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do
monitorowania i interakcji. Kamera wspiera różne protokoły sieciowe, co zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami.

Wymiary kamery to 1 kg wagi, co czyni ją lekką i łatwą w montażu. Jej obudowa wykonana jest z plastiku, a stały obiektyw o
ogniskowej 4 mm zapewnia stabilny obraz. Kamera jest idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego systemu
monitoringu.
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