
 

Dane aktualne na dzień: 11-09-2025 06:05

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd2c400na-b-pv-pro-p-112629.html

  
Kamera IP Dahua SD2C400NA-B-PV-
PRO

Cena 1 276,15 zł

Numer katalogowy 56870

Kod producenta SD2C400NA-B-PV-PRO

Kod EAN 6939554912719

NDAA Nie

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0
lux（illuminator on）

Audio Tak

Kąt widzenia 97°

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Detekcja ruchu Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Pobór mocy 9.5 W

Wspierane protokoły sieciowe HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP;
UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS;
IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP;
ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP;
PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

WDR Nie
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Model: SD2C400NA-B-PV-PRO
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 4 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
WDR: Nie
Detekcja ruchu: Nie
Obsługa WiFi: Nie
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 9.5 W
Czułość przetwornika: 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux（illuminator on）
Wspierane protokoły sieciowe: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x;
SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Obrotowa
Kąt widzenia: 97°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie
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