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Kamera IP Dahua SD3D216NB-GNY

Cena 2 574,35 zł

Numer katalogowy 53713

Kod producenta SD3D216NB-GNY

Kod EAN 6939554921551

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany mikrofon Nie

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR Nie

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 54.4°–4.1°

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) 15x (16x)

Termowizja Nie

Kolor obudowy Biały

Opis produktu
  
  

Kamera IP Dahua SD3D216NB-GNY
Model: SD3D216NB-GNY

   

  

Najważniejsze cechy:

1/2.8" 2-megapikselowy przetwornik CMOS
16-krotny zoom optyczny
Technologia Starlight (doskonała jakość obrazu w słabym oświetleniu)
Maksymalna rozdzielczość 1080P przy 25/30 kl./s
Zasięg IR (podczerwieni) do 80 m
IVS (inteligentna analiza wideo, wykrywanie ludzi/pojazdów)
SMD 3.0 (ulepszona detekcja ruchu)
Klasa odporności IP66 (odporność na pył i wodę)
Smart Light (inteligentne oświetlenie).
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Specyfikacja techniczna:
Specyfikacja Opis
Intelligence SMD SMD 3.0
Typ inteligencji WizSense
Powiązanie alarmu z portem Przechwytywanie; nagrywanie; wysyłanie e-maila
Zdarzenia alarmowe Detekcja ruchu/sabotażu; wykrywanie rozłączenia sieci;

wykrywanie konfliktu IP; wykrywanie stanu karty pamięci;
wykrywanie przestrzeni pamięci

Certyfikaty CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
Regionalne ukierunkowanie Tak
Nakładka OSD Kanał; czas; preset; temperatura; współrzędne PTZ; zoom;

lokalizacja geograficzna
SDK i API Tak
Zabezpieczenia Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x;

kontrola dostępu do sieci
Zdarzenia inteligentne (IVS) Linia wirtualna; wtargnięcie
Wymiary kamery PTZ 3 cale
Typ portu RJ45; zasilanie
H.265 Tak
Kompresja wideo Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M;

H.264H; MJPEG (strumień dodatkowy 1)
Strumieniowanie 2 strumienie
Rozdzielczość 1080p (1920×1080); 1.3MP (1280×960); 720p (1280×720);

D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF
(352×288/352×240)

Domyślny bitrate przy domyślnej rozdzielczości 4 096 kbps, 1080p
Klatki na sekundę Główny strumień: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Dodatkowy

strumień: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps)
Kontrola bitrate CBR/VBR
Bitrate wideo H.264: 64 kbps–8 192 kbps; H.265: 25 kbps–6 400 kbps
Tryb dzień/noc Auto (ICR); kolor; czarno-biały
BLC Tak
WDR 120 dB
HLC Tak
Balans bieli Auto; wewnętrzny; zewnętrzny; ATW; ręczny; lampa sodowa;

światło naturalne; lampa uliczna
Kontrola wzmocnienia Auto; ręczna
Redukcja szumów 2D NR; 3D NR
Detekcja ruchu Tak
Region zainteresowania (RoI) Tak
Defog Stabilizacja elektroniczna obrazu (EIS)
Zoom cyfrowy 5×
Rotacja obrazu 180°
Stosunek S/N ≥55 dB
Zakres Pan/Tilt Pan: 0°–360° bez końca; Tilt: –15° do +90°, auto flip 180°
Prędkość ręczna Pan: 0.1°–40°/s; Tilt: 0.1°–40°/s
Prędkość presetów Pan: 0.1°–40°/s; Tilt: 0.1°–40°/s
Presety 300
Regulacja prędkości Tak
Pamięć po zaniku zasilania Tak
Ruch bezczynności Preset
Protokół PTZ DH-SD
Zadania harmonogramu Preset
Pozycjonowanie 3D Tak
Port sieciowy RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS;

DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP
Interoperacyjność CGI; SDK; ONVIF (Profil S & Profil T)
Metoda transmisji Unicast/Multicast
Użytkownicy/hosty 20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Magazyn danych Karta MicroSD (256 GB); FTP
Przeglądarki IE 7+; wszystkie wersje Chrome; wszystkie wersje Firefox;

wszystkie wersje Safari
Oprogramowanie zarządzające DSS Pro
Temperatura pracy –30 °C do +60 °C
Wilgotność pracy ≤95%
Ochrona IP66; ochrona przeciwprzepięciowa 6000 V; ochrona

przeciwprzepięciowa; ochrona przed przejściami napięcia
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Maks. hałas 37 dB
Ogniskowa 5.0 mm–80 mm
Przysłona max. F1.6–F3.5
Pole widzenia H: 54.4°–4.1°; V: 31.4°–2.3°; D: 61.3°–4.7°
Zoom optyczny 16×
Kontrola ostrości Auto; pół-auto; ręczna
Minimalna odległość ostrzenia 0.1 m–1 m
Kontrola przysłony Stała
DORI (Detekcja/Obserwacja/Rozpoznanie/Identyfikacja) D: 1 103.4 m; O: 435.9 m; R: 220.7 m; I: 110.3 m
Prędkość zoomu 4.7 s
Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
Piksele 2 MP
Maks. rozdzielczość 1920×1080
ROM 128 MB
RAM 128 MB
Czas migawki elektronicznej 1 s–1/30 000 s
System skanowania Progresywny
Minimalne oświetlenie 0.005 lux@F1.6 (Kolor); 0.0005 lux@F1.6 (B/W); 0 lux (IR

włączony)
Zasięg oświetlacza 80 m (IR)
Sterowanie oświetlaczem Zoom Priorytet; ręczne; auto; wyłączone
Liczba oświetlaczy 3 (IR)
Typ oświetlacza IR
Wymiary produktu 240 mm × Φ151.5 mm
Wymiary opakowania 247 mm × 187 mm × 289 mm
Waga netto 1.5 kg
Waga brutto 2.5 kg
Instalacja Montaż ścienny; sufitowy; na słupie pionowym; na słupie

poziomym
Akcesoria W zestawie: uchwyt ścienny Tak; Opcjonalne: uchwyty

montażowe (różne kombinacje PFA/PFB)
Zasilanie 12 VDC, 2 A ±10%; PoE+ (802.3at)
Pobór mocy Podstawowy: 8 W; Maks.: 18 W (przy włączonych funkcjach)
Zasilacz Opcjonalny
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