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KAMERA IP DAHUA SD50232GB-HNR

Numer katalogowy 42460

Kod producenta SD50232GB-HNR

Kolor obudowy Biały

Rozdzielczość 1920x1080

Detekcja ruchu Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Obiektyw Stały

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Opis produktu
  
  

KAMERA IP DAHUA SD50232GB-HNR
Model: SD50232GB-HNR

   

  

Najważniejsze cechy

1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS: Czujnik obrazu 1/2,8” 2 megapiksele STARVIS™ CMOS
32× optical zoom: 32× zoom optyczny
Starlight technology: Technologia Starlight
Max. 25/30 fps@2 MP: Maks. 25/30 klatek na sekundę przy 2 MP
Auto-tracking 3.0: Automatyczne śledzenie 3.0
Quick Pick: Szybkie wybieranie
Perimeter protection: Ochrona obwodowa
Face detection: Wykrywanie twarzy
SMD 4.0: SMD 4.0
IP67: Ochrona IP67
IK10: Ochrona IK10
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Najważniejsze cechy

Specyfikacja techniczna
Kategoria Szczegóły
Inteligencja
Video Metadata Wykrywa pojazdy motorowe i niemotorowe, twarze oraz

ludzkie ciała. Realizuje śledzenie, wykonuje zdjęcia, przesyła
wysokiej jakości obrazy twarzy i optymalizuje obrazy. Wykrywa
do 10 atrybutów pojazdów.

IVS (Ochrona obwodowa) Linia demarkacyjna; wykrywanie intruzji; wykrywanie
przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie kręcenia się;
wykrywanie porzuconego/zgubionego obiektu; wykrywanie
szybkiego ruchu; wykrywanie parkowania; klasyfikacja
alarmów ludzi/pojazdów.

Wykrywanie twarzy Obsługuje wykrywanie twarzy, optymalizację, śledzenie,
robienie zdjęć, przesyłanie wysokiej jakości zdjęć twarzy oraz
ich poprawę. Obsługuje wykrywanie atrybutów: 6 atrybutów i 8
wyrazów twarzy.

Liczenie ludzi Obsługuje linie demarkacyjne do liczenia ludzi w wejściach i
wyjściach, liczy osoby w danym obszarze i w kolejce, wyświetla
i eksportuje raporty na podstawie dni, tygodni i miesięcy.

Auto Śledzenie Tak
SMD SMD 4.0
AcuPick Używa algorytmów głębokiego uczenia i współpracuje z

urządzeniami backendowymi, aby dokładnie dopasować cele,
takie jak ludzie i pojazdy, oraz przeszukiwać nagrania na żywo
i zarchiwizowane w celu szybkiego lokalizowania celów.

Auto Patrol Wyzwala regułę IVS po wykryciu celu i łączy kamerę z PTZ, aby
obrócić się w kierunku celu i patrolować według presetów.

Typ inteligencji WizSense
Porty
Wejście audio 1 kanał (LINE IN, przewód goły)
Wyjście audio 1 kanał (LINE OUT, przewód goły)
Wejście alarmowe 2 (wejście z wartością włącz/wyłącz: 0–5 VDC)
Wyjście alarmowe 1 kanał
Powiązanie alarmu Wykonanie zdjęcia; preset; trasa; wzór; nagrywanie; cyfrowe

wejście alarmowe; audio; wysyłanie e-maili
Zdarzenia alarmowe Wykrywanie ruchu/zmiany; wykrywanie dźwięku; wykrywanie

rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktu IP; wykrywanie stanu
karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci.

I/O alarmu 45323
I/O audio 45292
Certyfikaty CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: część 15, podczęść B,

ANSI C63.4-2014; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, nr
62368-1

Funkcje
Regional Focus Tak
OSD Overlay Kanał; czas; preset; temperatura; współrzędne PTZ; zoom;

północ; wzór; lokalizacja geograficzna; obraz
SDK i API Tak
Bezpieczeństwo Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x;

kontrola dostępu do sieci
Filtr
Wymiary kamery PTZ 5 cali
Typ portu RJ45; Zasilanie
H.265 Tak
Wideo
Kompresja wideo Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H;

MJPEG (Sub Stream 1)
Możliwość strumieniowania 3 strumienie
Rozdzielczość 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720);

D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×
288/352 × 240)

Domyślny bitrate przy rozdzielczości 4096 Kbps (1920 × 1080)
Częstotliwość klatek wideo Główny strumień: 1080p/1.3M/720p @(1-50/60 fps); Sub

stream 1: D1/VGA/CIF @(1-25/30 fps); Sub stream 2:
1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps)

Kontrola bitrate CBR/VBR
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Bitrate wideo H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps
Dzień/Noc Auto (ICR)/Kolor/B/W
BLC Tak
WDR 120 dB
HLC Tak
Balans bieli Auto; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; ręczny; lampa

sodowa; światło naturalne; lampa uliczna
Kontrola wzmocnienia Auto; ręczna
Redukcja szumów 2D; 3D
Wykrywanie ruchu Tak
Obszar zainteresowania (RoI) Tak
Stabilizacja obrazu Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
Defog Tak
Zoom cyfrowy 16×
Obrót obrazu 180°
Maskowanie prywatności Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w

tym samym widoku
Współczynnik S/N ≥ 55 dB
PTZ
Zakres pan/tilt Pan: 0° do 360° bez końca; Tilt: 0° do +90°, automatyczny

obrót 180°. Przy pionowym polu widzenia pomiędzy 0° a 10°,
obudowa urządzenia zablokuje część obrazu.

Manualna prędkość kontroli Pan: 0.1°/s–350°/s; Tilt: 0.1°/s–250°/s
Prędkość presetu Pan: 500°/s; Tilt: 500°/s
Preset 300
Tura 8 (do 32 presetów na turę)
Wzór 5
Skanowanie 5
Regulacja prędkości Tak
Pamięć po wyłączeniu Tak
Ruch bezczynny Preset; Wzór; Tura; Skanowanie
Protokół PTZ DH-SD
Zaplanowane zadanie Preset; Wzór; Tura; Skanowanie
Zatrzymanie wideo presetu Tak
Pozycjonowanie 3D Tak
Sieć
Port sieciowy RJ-45 (10/100Base-T)
Protokół sieciowy HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS;

RTMP
Interoperacyjność ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI; SDK; P2P
Metoda strumieniowania Unicast/Multicast
Użytkownicy/Gospodarze 20 (całkowita
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