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KAMERA IP DAHUA SD52C432GB-HNR

Cena 9 388,37 zł

Numer katalogowy 42458

Kod producenta SD52C432GB-HNR

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) ≤5x

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 90° - 23°

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Kolor obudowy Biały

Ogniskowa obiektywu B.D.

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Opis produktu
  
  

KAMERA IP DAHUA SD52C432GB-HNR
Model: SD52C432GB-HNR

   

  

Najważniejsze cechy

Kamera PTZ DAHUA WizSense SD5 Series (podsufitowa) - AI + Starlight

   przetwornik: 1/2,8" 4MP STARVIS™ image sensor CMOS
   rozdzielczość: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s
   interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at
   kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
   zoom: optyczny (32x), cyfrowy (16x)
   obiektyw regulowany: 4,8~154mm
   czułość: 0,005lux/F1,6
   oświetlacz: brak
   AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, WDR 120dB, RoI, E-defog
   funkcje AI: ochrona perymetryczna, Quick Pick, wykrywanie twarzy, Auto Tracking 3,0, klasyfikacja obiektu
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(człowiek/pojazd)
   SMD 4,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
   Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
   wejścia/wyjścia audio: 1/1
   wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
   obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
   obsługa: ONVIF, CGI, RTMP, P2P
   obudowa: 5", wandaloodporna (IK10)

Specyfikacja techniczna
Kamera
Przetwornik obrazu

Piksel

Max. Rozdzielczość

ROM

BARAN

Czas otwarcia migawki elektronicznej

System skanowania

Min. Oświetlenie

Soczewka
Ogniskowa

Max. Przysłona

Pole widzenia

Zoom optyczny

Kontrola ostrości

Mała odległość zdjęciowa

Sterowanie przysłoną

Odległość DORI
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Kamera PTZ
Ścisły obrót/pochylenie

Ręczne sterowanie prędkością

Zaprogramowana prędkość

Ustawień domyślnych

Objazd

Deseń

Skanować

Pamięć wyłączania zasilania

Ruch bezczynny

Protokół PTZ

Inteligencja
IVS (ochrona obwodowa)

Wykrywanie twarzy

Automatyczne śledzenie

SMD

Szybki wybór

Wideo
Kompresja wideo

Możliwość przesyłania strumieniowego

Rezolucja

Liczba klatek na sekundę wideo
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Kontrola przepływności

Szybkość transmisji wideo

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (RoI)

Stabilizacja obrazu

Usuwanie mgły

Zoom cyfrowy

Obracanie obrazu

Maskowanie prywatności

Stosunek sygnału do szumu

Dźwięk
Kompresja dźwięku

Sieć
Port sieciowy

Protokół sieciowy
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Interoperacyjność

Metoda przesyłania strumieniowego

Użytkownik/Host

Składowanie

Przeglądarka

Oprogramowanie do zarządzania

Klient mobilny

Certyfikacja
Certyfikaty

Port
Wejście audio

Wyjście audio

Połączenie alarmowe

Zdarzenie alarmowe

Alarmowe we/wy

Wejścia/wyjścia audio

Moc
Zasilacz

Pobór
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Środowisko
Temperatura

Wilgotność

Ochrona

Struktura
wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto
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