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KAMERA IP DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-
PV1-0400

Cena 4 376,93 zł

Numer katalogowy 45424

Kod producenta SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400

Kod EAN 6923172571489

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm; 5-125 mm

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Balans bieli Tak

Wbudowany mikrofon Nie

Strefy prywatności Tak

Seria WizSense

Obsługa WiFi Nie

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Obsługa kart pamięci Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Klasa szczelności IP66

Jakość obrazu 4 Mpx / 2K

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Wspierane protokoły sieciowe HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;
SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;80
2.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP
;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;B
onjour;NFS

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Typ obudowy Obrotowa

Wielkość przetwornika 2x1/2.8

Obiektyw Multi

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Współczynnik S/N ≥ 55 dB

Wbudowany głośnik Nie

Detekcja ruchu Tak
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Wejścia/wyjścia audio 1/1

Onvif Tak

Temperatura pracy –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)

Max. liczba użytkowników 20.0000

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Czułość przetwornika Panorama: 0.001 lux@F1.0 ( Color,
30 IRE); 0.0005 lux@F1.0 (B/W, 30
IRE); 0 lux (illuminator on); Detail:
0.005 lux@F1.6 ( Color, 30 IRE);
0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux
(illuminator on)

Kolor obudowy Biały

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 86.9°

Widoczność w nocy 100

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość 2560x1440

Opis produktu
  
  

KAMERA IP DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
Model: SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400

   

  

Najważniejsze cechy:

Kamera sieciowa IP X-Spans 4MP+4MP 25x TiOC z serii WizSense
Przetwornik kamera stałopozycyjna: 1/2,8" 4 megapiksele F1.0 CMOS
Przetwornik kamera PTZ: 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS
25-krotny zoom optyczny
Maks. 25/30fps@4M
Zasięg PTZ podczerwieni IR do 100 m
Zasięg PTZ światła białego do 50m
Zasięg kamera 2.8mm podczerwieni IR do 30m i światła białego do 30m
Automatyczne śledzenie 3.0
Inteligentne śledzenie
Ochrona obwodowa
Aktywne odstraszaniem
Inteligentne podwójne oświetlenie + (Smart Dual Light +)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

