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Kamera IP Dahua TPC-
DF1241-B7F8-DW-S8

Cena 5 610,53 zł

Numer katalogowy 53726

Kod producenta TPC-DF1241-B7F8-DW-S8

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Kolor obudowy Biały

Ogniskowa obiektywu B.D.

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 90° - 23°

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu
  
  

Kamera IP Dahua TPC-DF1241-B7F8-DW-S8
Model: TPC-DF1241-B7F8-DW-S8

   

  

Najważniejsze cechy:

Detektor: Niewielki detektor vanadynowo-oksydowy na nieskalibrowanej matrycy.
Czujnik obrazu: 4-megapikselowy CMOS o progresywnym skanie.
Funkcje AI: wykrywanie ciepła, linie graniczne, intruzja, klasyfikacja ludzi/pojazdów, wykrywanie palenia, wykrywanie
rozmów.
Zdalne zarządzanie pomocnicze.
Wbudowany alarm świetlny i dźwiękowy.
Podwójna fuzja obrazów (widoczny i termalny kanał).
Szeroki zakres napięcia wejściowego: 12 VDC ± 20% oraz PoE.
Wodoodporność: klasa IP67.

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-tpc-df1241-b7f8-dw-s8-p-133583.html


 

Specyfikacja techniczna
Funkcja Opis
Dwukierunkowe audio Tak
Alarm dźwiękowy i świetlny Lokalny alarm dźwiękowy i sygnały świetlne
Protokół sieciowy HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;

DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Obszar zainteresowania (RoI) Tak
Przechowywanie FTP; karta Micro SD (opcjonalna)
Interoperacyjność ONVIF; CGI; DaHua SDK
Przeglądarki IE: od wersji IE9 (Edge nieobsługiwany); Chrome: do wersji 42;

Firefox: do wersji 42
Użytkownicy/Hosty Do 10 użytkowników (łączna przepustowość: 100 MB)
Bezpieczeństwo Autoryzacja: nazwa użytkownika i hasło; dołączony adres MAC;

szyfrowane HTTPS; IEEE 802.1x; kontrolowany dostęp sieci
Zarządzanie użytkownikami Do 10 użytkowników; wsparcie dla wielopoziomowych

uprawnień użytkowników (2 poziomy): grupa zarządzająca i
grupa użytkowników

Wykrywanie awarii Wykrywanie odłączenia sieci; konfliktów IP; stanu karty
pamięci; dostępnej przestrzeni

Tryb fuzji obrazu Ciepłe kolory; zimne kolory; fuzja z czerwienią tlenkową
PIP Tak (funkcje inteligentne wyłączają się automatycznie po

włączeniu PIP)
Karta Micro SD (max) 256 GB
Właściwości Fizyczne
Cecha Opis
Ochrona IP67
Wymiary produktu 122.2 mm × 122.2 mm × 111.8 mm (4.81" × 4.81" × 4.4") (L

× W × H)
Wymiary opakowania 155 mm × 155 mm × 135 mm (6.1" × 6.1" × 5.31") (L × W ×

H)
Waga netto ≤0.85 kg (1.87 lb)
Waga brutto ≤1 kg (2.20 lb)
Obiektyw W zestawie
Uchwyt Montaż na ścianie: PFB203W; Montaż na suficie: PFA106 +

PFB220C
Niezawodność Ochrona przed przepięciami: 6 kV; Wyładowania

elektrostatyczne: powietrze 8 kV, kontakt 6 kV
Poziom ochrony przed korozją Podstawowy
Właściwości Audio i Wideo
Cecha Opis
Kompresja wideo H.265; H.264; H.264H; MJPEG
Rozdzielczość Termalne: Główny strumień: 1280 × 960; 1024 × 768; 640 ×

480; 256 × 192; 1280 × 960 (domyślnie); Sub-strumień: 640 ×
480; 256 × 192 (domyślnie); Widoczne: Główny strumień:
2336 × 1752; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2336 ×
1752 (domyślnie); Sub-strumień: 1280 × 720; 704 × 576; 352
× 288 (domyślnie)

Frame rate wideo Termalne (50 Hz): Główny strumień: 1 fps–25 fps, 25 fps
domyślnie; Sub-strumień: 1 fps–25 fps, 15 fps domyślnie;
Widoczne (50 Hz): Główny strumień: 1 fps–25 fps, 25 fps
domyślnie; Sub-strumień: 1 fps–25 fps, 15 fps domyślnie;
Termalne (60 Hz): Główny strumień: 1 fps–30 fps, 30 fps
domyślnie; Sub-strumień: 1 fps–30 fps, 15 fps domyślnie;
Widoczne (60 Hz): Główny strumień: 1 fps–30 fps, 30 fps
domyślnie; Sub-strumień: 1 fps–30 fps, 15 fps domyślnie

Kompresja audio G.711a; G.711mu; AAC; PCM
Format kodowania obrazu JPEG
Inteligencja
Cecha Opis
Wykrywanie ciepła Tak
Maks. dystans wykrywania ciepła 86 m (282.15 ft)
Śledzenie punktów zimnych/gorących Tak
Ochrona obwodowa (IVS) Tak
Dystans ochrony obwodowej (ludzie) 49 m (160.76 ft)
Dystans ochrony obwodowej (pojazdy) 146.5 m (480.64 ft)
Rozróżnianie celów Tak
Wykrywanie palenia Tak
Maks. dystans wykrywania palenia 11 m (36.09 ft)
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Wykrywanie rozmów Tak
Maks. dystans wykrywania rozmów 30 m (98.43 ft)
Właściwości Wizualne
Cecha Opis
Czujnik obrazu 1/2.7" CMOS
Maks. rozdzielczość 2336 (H) × 1752 (V)
Pixel 4 MP
Definicja pozioma Środek ≥ 1200 TVL, Brzeg ≥ 900 TVL
Minimalne oświetlenie Kolor: 0.05 lux, Czarno-biały: 0.005 lux, 0 lux (IR włączony)
AGC Auto/Manual
Redukcja szumów 2D NR/3D NR
S/N Ratio > 55 dB
Biel balansu Auto; manualny; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; lampa

sodowa; lampa uliczna; naturalny
Defog Elektroniczne odparowanie
Czas migawki elektronicznej 1 s–1/30,000 s (auto/manual)
BLC Tak
WDR DWDR
HLC Tak
Dzień/Noc Auto (ICR); Kolor; Czarno-biały
Kontrola przysłony Stała
Obrót obrazu 0°; 180°; Lustrzane odbicie
Kompensacja ekspozycji Tak
Kontrola ostrości wizualnej Stała
Długość ogniskowej 8 mm
Pole widzenia H: 33.4°; V: 25°
DORI Distance 8 mm: D: 160 m; O: 64 m; R: 32 m; I: 16 m (D: 524.93 ft; O:

209.97 ft; R: 104.99 ft; I: 52.49 ft)
Minimalna odległość ogniskowania 2.5 m (8.20 ft)
Przysłona F2.2
Kontrola włączania/wyłączania iluminatora Auto/Manual
Zasięg iluminacji ≥30 m (98.43 ft)
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