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Kamera IP Dahua TPC-
DF1241-TB2F2-DW-S8

Numer katalogowy 53725

Kod producenta TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8

Kod EAN 6923172568366

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 90° - 23°

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Kolor obudowy Czarny

Ogniskowa obiektywu B.D.

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Opis produktu
  
  

Kamera IP Dahua TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8
Model: TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8

   

  

Najważniejsze cechy:

4-megapikselowy CMOS z progresywnym skanowaniem.
Funkcje AI: wykrywanie ciepła, linie graniczne, intruzja, klasyfikacja ludzi/pojazdów, wykrywanie palenia, wykrywanie
rozmów.
Zakres pomiaru temperatury: od –20 °C do +400 °C.
Elastyczne reguły i alarmy.
Zdalne zarządzanie pomocnicze.
Wbudowany alarm świetlny i dźwiękowy.
Podwójna fuzja obrazów (kanały widoczny i termalny).
Szeroki zakres napięcia wejściowego: 12 VDC ± 20% oraz PoE.
Wodoodporność: klasa IP67.
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Specyfikacja techniczna
Funkcja Opis
Dwukierunkowy dźwięk Tak
Alarm dźwiękowy i świetlny Lokalny alarm dźwiękowy i świetlny (białe światło)
Protokół sieciowy HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Obszar zainteresowania (RoI) Tak
Pamięć FTP, karta Micro SD (opcjonalnie)
Interoperacyjność ONVIF, CGI, DaHua SDK
Przeglądarka IE: IE9 i wyższe (Edge nieobsługiwany), Chrome: 42 i

wcześniejsze, Firefox: 42 i wcześniejsze
Użytkownicy/Gospodarze Do 10 użytkowników (łączna przepustowość: 100 MB)
Bezpieczeństwo Autoryzowany login i hasło, przypisany adres MAC,

zaszyfrowane HTTPS, IEEE 802.1x, kontrolowany dostęp do
sieci

Zarządzanie użytkownikami Do 10 użytkowników; obsługuje wielopoziomowe uprawnienia
użytkowników (2 poziomy): grupa zarządzająca i grupa
użytkowników

Wykrywanie awarii Wykrywanie rozłączenia sieci, wykrywanie konfliktu IP,
wykrywanie stanu karty pamięci, wykrywanie przestrzeni
pamięci

Tryb fuzji Ciepły kolor, zimny kolor, fuzja z czerwonym tlenkiem żelaza
PIP (Picture in Picture) Tak (Funkcje inteligentne automatycznie wyłączają się, gdy PIP

jest włączony)
Maksymalna pojemność karty SD 256 GB
Ochrona IP67
Wymiary produktu 122,2 mm × 122,2 mm × 111,8 mm (4,81" × 4,81" × 4,4") (D

× S × W)
Wymiary opakowania 155 mm × 155 mm × 135 mm (6,1" × 6,1" × 5,31") (D × S ×

W)
Waga netto ≤0,85 kg (1,87 lb)
Waga brutto ≤1 kg (2,20 lb)
Obiektyw W zestawie
Mocowanie Montaż na ścianie: PFB203W, Montaż sufitowy: PFA106 +

PFB220C
Ochrona przed przepięciami 6 kV (odporność na wyładowanie powietrzne: 8 kV, odporność

na wyładowanie kontaktowe: 6 kV)
Poziom ochrony przed korozją Podstawowa ochrona
Kompresja wideo H.265, H.264, H.264H, MJPEG
Rozdzielczość Termalne: główny strumień: 1280 × 960, 1024 × 768, 640 ×

480, 256 × 192; widoczne: główny strumień: 2336 × 1752,
1920 × 1080, 1280 × 720

Częstotliwość klatek wideo Termalne (50 Hz): główny strumień: 1–25 fps, sub-strumień:
1–25 fps; widoczne (50 Hz): główny strumień: 1–25 fps, sub-
strumień: 1–25 fps

Kompresja audio G.711a, G.711mu, AAC, PCM
Format kodowania obrazu JPEG
Funkcje inteligentne Wykrywanie ciepła, ślad zimnych/gorących punktów, IVS

(ochrona obwodowa), wykrywanie palenia, wykrywanie
rozmów

Zakres detekcji ciepła Do 25 m (82,02 ft)
Zasięg ochrony obwodowej (człowiek) 14 m (45,93 ft)
Zasięg ochrony obwodowej (pojazd) 42 m (137,80 ft)
Wykrywanie palenia Tak
Zasięg wykrywania palenia Do 3,5 m (11,48 ft)
Wykrywanie rozmów Tak
Zasięg wykrywania rozmów Do 11,5 m (37,73 ft)
Porty sieciowe 1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Wejście alarmowe 2
Wyjście alarmowe 2
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
RS-485 1
Czujnik obrazu (widoczny) 1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość 2336 × 1752 (H × V)
Pixel 4 MP
Minimalna iluminacja Kolor: 0,05 lux, czarno-biały: 0,005 lux, 0 lux (IR włączone)
Balans bieli Automatyczny, manualny, wewnętrzny, zewnętrzny, śledzenie,
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lampa sodowa, lampa uliczna, naturalny
Kompensacja ekspozycji Tak
Kontrola ostrości (widoczny) Stała ogniskowa
Długość ogniskowej (widoczny) 2 mm
Pole widzenia (widoczny) H: 94°, V: 72°
Wodoodporność IP67
Zasilanie 12 VDC ± 20%, PoE
Typ detektora termicznego Niewielki detektor płaskiej powierzchni z tlenkiem wanadu
Zakres detekcji temperatury Tryb niskotemperaturowy: –20 °C (–4 °F) do +150 °C (+302

°F), tryb wysokotemperaturowy: 0 °C (+34 °F) do +550 °C
(+1022 °F)
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