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Kamera IP Dahua TPC-SD2241-B7F8-S2

Cena 12 291,62 zł

Numer katalogowy 53734

Kod producenta TPC-SD2241-B7F8-S2

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Kolor obudowy Biały

Rodzaj przetwornika CMOS

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) 15x (16x)

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Obiektyw Stały

Opis produktu
  
  

Kamera IP Dahua TPC-SD2241-B7F8-S2
Model: TPC-SD2241-B7F8-S2

   

  

Najważniejsze cechy:

Ochrona:

IP66 – odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary:

Produkt: 295 mm × Φ160 mm (11.61" × Φ6.30")
Opakowanie: 267 mm × 267 mm × 437 mm (10.51" × 10.51" × 17.20").

Zasięg i wykrywanie:
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Zasięg wykrywania ciepła: 86 m (282.15 ft)
Zasięg wykrywania pojazdu: 897 m (2,944.34 ft), człowieka: 292 m (956.91 ft).
Zasięg rozpoznania pojazdu: 220 m (722.20 ft), człowieka: 75 m (246.06 ft).

Kompresja Wideo:

H.265, H.264, H.264H.
Rozdzielczość termalna: Główny strumień 1280 × 960 (domyślnie); Rozdzielczość widoczna: 4MP (2688 × 1520).

Funkcje Inteligentne:

Wykrywanie dymu, wykrywanie dzwonka, klasyfikacja celów (człowiek/pojazd), IVS (ochrona obwodowa), wykrywanie
ciepła.

Punkt widzenia i kontrola PTZ:

Zakres obrotu: Pan 0°-360°, Tilt -15° do +90°.
Prędkość presetów: Pan 240°/s, Tilt 200°/s.
300 presetów, 8 tras, 5 wzorców.

Zasilanie:

12 VDC ± 20%, PoE+ (802.3at)
Zużycie energii: <10.4 W (12 VDC); <19.4 W (PoE).

Czujnik Obrazu:

1/2.7" CMOS, rozdzielczość 2336 (H) × 1752 (V), 4 MP.
Zasięg detekcji: 160 m (pojazd), 49 m (człowiek).

Podstawowe funkcje wideo:

Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS).
Balans bieli, redukcja szumów 2D i 3D, WDR (szeroki zakres dynamiki).

Dodatkowe funkcje:

Audio dwukierunkowe, alarm dźwiękowy i świetlny, wykrywanie awarii (np. rozłączenia sieci).
Wspiera protokoły HTTPS, HTTP, RTSP, ONVIF.
Zabezpieczenie poprzez użytkowników i hasła, w tym szyfrowanie HTTPS.
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