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Kamera IP E Reolink Series E320 3MP

Numer katalogowy 54233

Kod producenta E320

Kod EAN 6975253983780

Rozdzielczość kamery 3MPX

Kąt widzenia 82°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Obiektyw Stały

Typ kamery Wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Wbudowany głośnik Tak

Detekcja ruchu Tak

Temperatura pracy -10°C + 55°C

Obsługa kart pamięci Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Pobór mocy 5

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS Sensor

Zasilacz w komplecie TAK

Widoczność w nocy 12

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość 2304x1296

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Obsługa WiFi Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Max. liczba użytkowników 20.0000

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy
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Wspierane protokoły sieciowe SSL, TCP/IP, IPv4, UDP, UPNP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Kolor obudowy Biały

Opis produktu
  
  

Kamera IP E Reolink Series E320 3MP
Model: E320

   

  

Najważniejsze cechy kamery Reolink E320:

Wykrywanie osób/zwierząt
Łatwa instalacja
Super HD 3MP
Obrót 355° i pochylenie 50°
Połączenie WiFi
Dwukierunkowe audio
Widzenie nocne
Powiadomienia o ruchu
Alarm dźwiękowy - sygnał alarmowy lub spersonalizowany komunikat głosowy aktywowany ruchem lub manualnie.
Zdalny podgląd na żywo w dowolnym momencie
Nagrywanie przed ruchem - rozpoczyna nagrywanie 4 sekundy przed wykryciem ruchu.
Nagrywanie ruchu, 24/7 lub według harmonogramu
Obsługa karty microSD (256GB) lub rejestratora Reolink NVR

Specyfikacja techniczna
Model Reolink E Series E320
Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS Sensor
Obiektyw f=4.0mm Fixed, F=2.4
Rozdzielczość 2304x1296 (3 Megapiksele)
Ilość klatek na sekundę max. 20kl
 Kąty widzenia w poziomie 82° 

w pionie 43°
 Obrót

w poziomie 355° 
w pionie 50°

Tryb nocny (widzenie w nocy) do 12m(8szt diód /850nm)
Minimalne oświetlenie 0 Lux przy włączonej podczerwieni 
Obrót 355° poziomo, 50° pionowo
 Detekcja ruchu Smart Detekcja Ludzi/ Zwierząt
Automatyczne Śledzenie Nie
Audio Wbudowany głośnik i mikrofon(rozmowa dwukierunkowa)
Protokoły sieciowe SSL, TCP/IP, IPv4, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,

P2P
Gniazdo Sieciowe RJ45
Szybkość kodowania 1024Kbps~4096Kbps(domyślnie: 2560Kbps)
Kodowanie H.264
Maksymalna ilość użytkowników 20(1 admin i 19 użytkowników) 4 użytkowników jednocześnie

korzystających z podglądu na żywo (2 strumień główny + 2
strumień dodatkowy

Współpraca z systemami Komputery, Laptopy: Windows, Mac OS Smartfony: Android,
iOS

Obsługa przez przeglądarkę Nie(Obsługa przez dedykowane darmowe oprogramowanie )
WIFI
WIFI 2,4Ghz

IEEE 802.11 b/g/n
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Szyfrowanie Wifi WPA-PSK/WPA2-PSK
ZASILANIE
Zasilanie 5V 1A
ZAPIS
Rodzaje zapisu na kartę (detekcja ruchu, zapis według harmonogramu, zapis

stały 24/7)
Karta Micro SD wbudowany slot na karty do 256Gb
ROZMIAR /WAGA/WARUNKI PRACY
Rozmiar Φ76x106 mm
Waga 200g
Typ kamery wewnętrzna
Sposoby montażu wolnostojąca lub sufit
Temperatura Pracy -10°C + 55°C
Wilgotność Pracy 20%-85%
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