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Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx

Cena 613,99 zł

Numer katalogowy 53120

Kod producenta CS-BC1c (4K)

Kod EAN 6941545631752

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 10 W

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 15 m

NDAA Nie

Rozdzielczość 3840x2160

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 170°

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx
Kamera IP Ezviz BC1c to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki
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rozdzielczości 4K (3840x2160) oraz przetwornikowi 8MPx, obraz jest wyjątkowo wyraźny i szczegółowy. Wbudowany obiektyw
o ogniskowej 2.8 mm zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 170°, co pozwala na skuteczne monitorowanie dużych
przestrzeni.

Model ten charakteryzuje się również nocną widocznością do 15 m, co umożliwia skuteczną detekcję ruchu nawet w
ciemności. Kamera wyposażona jest w reflektor podczerwieni, co dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność w warunkach słabego
oświetlenia.

Kamera obsługuje karty pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań. Dzięki strefom prywatności, użytkownicy
mogą zabezpieczyć określone obszary przed monitorowaniem. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową
komunikację.

Kamera wyróżnia się klasą szczelności IP65, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu, co czyni ją idealnym
rozwiązaniem do użytku na zewnątrz.

Waga kamery to zaledwie 0.7 kg, co ułatwia jej montaż w różnych lokalizacjach.
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