Opis produktu
Kamera IP Ezviz BC1lc 4K 8MPx

Dane aktualne na dzien: 01-10-2025 07:27

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-bclc-4k-8mpx-p-113609.html

Kamera IP Ezviz BClc 4K 8MPx

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga WiFi

Interfejs sieciowy
Klasa odpornosci
Audio

Kat widzenia
Rozdzielczo$¢ kamery
Wandaloodpornos¢
Wielkos$¢ przetwornika
Wbudowany gtosnik
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu
Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci
Pobér mocy

Typ obudowy
Wbudowany obiektyw
Obiektyw

Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznos¢ w nocy
NDAA

Rozdzielczos¢

Wbudowany reflektor podczerwienii

613,99 zt

53120

CS-BClc (4K)
6941545631752
Nie
RJ45(10/100Mbps)
Nie dotyczy

Tak

170°

8MPX (4K)

Nie

1/2.7"

Tak
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8 mm

Tak

Tak

Tak

IP65

iow

Tubowa

Tak

Staly

Progressive Scan CMOS
Tak

15m

Nie

3840x2160

Tak

Kamera IP Ezviz BC1c to doskonate rozwigzanie do monitorowania zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dzieki
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rozdzielczosci 4K (3840x2160) oraz przetwornikowi 8MPx, obraz jest wyjatkowo wyrazny i szczegétowy. Wbudowany obiektyw
0 ogniskowej 2.8 mm zapewnia szeroki kat widzenia wynoszacy 170°, co pozwala na skuteczne monitorowanie duzych
przestrzeni.

Model ten charakteryzuje sie réwniez nocng widocznoscia do 15 m, co umozliwia skuteczng detekcje ruchu nawet w
ciemnosci. Kamera wyposazona jest w reflektor podczerwieni, co dodatkowo zwieksza jej funkcjonalno$¢ w warunkach stabego
oswietlenia.

Kamera obstuguje karty pamieci, co pozwala na tatwe przechowywanie nagran. Dzieki strefom prywatnosci, uzytkownicy
moga zabezpieczy¢ okreslone obszary przed monitorowaniem. Wbudowany mikrofon i gto$nik umozliwiajg dwukierunkowg
komunikacje.

Kamera wyréznia sie klasa szczelnosci IP65, co oznacza, ze jest odporna na dziatanie wody i pytu, co czyni jg idealnym
rozwigzaniem do uzytku na zewnatrz.

Waga kamery to zaledwie 0.7 kg, co utatwia jej montaz w réznych lokalizacjach.
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