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Kamera IP Ezviz CP1 Pro 2MP

Cena 119,09 zł

Numer katalogowy 53116

Kod producenta CS-CP1-R105-1L2WF(EU-STD)

Kod EAN 6941545630502

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 86.9°

Wandaloodporność Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Wielkość przetwornika 1/3''

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość 1920x1080

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Pobór mocy 5

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Kolor obudowy Biały

Wbudowany głośnik Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Temperatura pracy -10°C to 45°C

Typ kamery Wewnętrzna

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Obsługa WiFi Tak

Opis produktu
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Kamera IP Ezviz CP1 Pro 2MP
Model: CS-CP1-R105-1L2WF(EU-STD)

   

  

Specyfikacja techniczna:
Parametr Opis
Model CS-CP1-R105-1L2WF
Kamera
Przetwornik obrazu 1/3" CMOS Progressive Scan
Czas otwarcia migawki Migawka samoadaptacyjna
Obiektyw 4 mm @ F1.6, kąt widzenia: 90° (przekątna), 80° (poziomy),

43° (pionowy)
Mocowanie obiektywu M12
Tryb dzień/noc Filtr IR z automatycznym przełączaniem
DNR 3D DNR
WDR Cyfrowy WDR
Kompresja
Kompresja wideo H.264 / H.265
Bitrate wideo Bitrate adaptacyjny
Obraz
Maks. rozdzielczość 1920 × 1080
Szybkość klatek Maks.: 25fps; samoadaptacyjna podczas transmisji sieciowej
Sieć
Inteligentny alarm Wykrywanie ruchu, wykrywanie kształtu człowieka,

wykrywanie głośnego hałasu, tryb patrolu
Parowanie Wi-Fi Parowanie AP
Protokół Własnościowy protokół EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu Własnościowy protokół EZVIZ Cloud
Interfejs
Pamięć Gniazdo karty Micro SD (maks. 512 GB)
Zasilanie USB typu C
Sieć przewodowa Nieobsługiwana
Wi-Fi
Standard IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości 2.4G: 2400 ~ 2483.5 MHz
Szerokość kanału Obsługuje 20 MHz
Zabezpieczenia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
Moc wyjściowa (EIRP) 19 dBm
Wzmocnienie anteny 1.9 dBi
Ogólne
Warunki pracy -10°C do 45°C (14°F do 113°F), wilgotność do 95% (bez

kondensacji)
Zasilanie DC 5V / 1A
Zużycie energii Maks. 5W
Zasięg IR Maks. 10 metrów (32,81 ft)
Wymiary 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46” x 3,47” x 4,69”)
Wymiary opakowania 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06” x 4,06” x 6,61”)
Waga netto 222 g (0,49 lb)
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