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KAMERA IP EZVIZ C5-BC1C 2K+ 4MP

Cena 685,19 zt
Numer katalogowy 32052

Kod producenta CS-BC1C
Kod EAN 6941545631752
Kat widzenia 110°
Wandaloodpornos¢ Nie
Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon Tak
Wielkos$¢ przetwornika 1/2.8"

NDAA Nie

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Detekcja ruchu Tak

Obstuga kart pamieci Nie

Klasa odpornosci Nie dotyczy
Audio Tak

Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Nie

Rodzaj przetwornika CMOS
Wbudowany gtosnik Tak
Widocznos¢ w nocy 10 m
Rozdzielczos¢ 2560x1440
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obstuga WiFi Tak

Klasa szczelnosci IP66

Pobér mocy 5wW

Opis produktu
KAMERA IP EZVIZ CS-BC1C 2K+ 4MP

Kamera IP EZVIZ CS-BC1C to doskonate rozwigzanie do monitoringu zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dzieki
wysokiej rozdzielczosci 2560x1440 (4MP) zapewnia wyrazny i szczegétowy obraz. Posiada przetwornik CMOS o wielkosci
1/2.8", co pozwala na uzyskanie lepszej jakosci obrazu w réznych warunkach oswietleniowych.
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Wbudowany reflektor podczerwieni umozliwia widocznosé w nocy na odlegtos¢ do 10 metréw, co zwieksza bezpieczenstwo w
ciemnosci. Kamera obstuguje WiFi, co utatwia jej instalacje oraz integracje z innymi urzgdzeniami. Dodatkowo, dzieki
wbudowanemu mikrofonowi i gtosnikowi, mozesz prowadzi¢ dwustronng komunikacje.

Wysoka klasa szczelnosci IP66 oznacza, ze kamera jest odporna na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Jej
niski pobér mocy wynoszacy 5 W sprawia, ze jest ekonomiczna w uzytkowaniu.

Model CS-BC1C charakteryzuje sie statym obiektywem o ogniskowej 2.8 mm, co zapewnia szeroki kat widzenia. Dzieki detekcji
ruchu, kamera automatycznie rejestruje wszelkie niepokojace zdarzenia.

Waga kamery wynosi 0.8400 kg, co czyni jg fatwa do zamontowania w réznych lokalizacjach.
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