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Kamera IP Ezviz EB5 4K 8MPx solarna

Cena 714,99 zł

Numer katalogowy 54124

Kod producenta CS-EB5 (4K)

Kod EAN 6941545632926

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Kolor obudowy Czarny

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Widoczność w nocy 15

Temperatura pracy -20°C do 50°C, wilgotność do 95%
(bez kondensacji)

Rozdzielczość 3840x2160

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 10

Kąt widzenia 90° - 23°

Wbudowany obiektyw Tak

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Opis produktu
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Kamera IP Ezviz EB5 4K 8MPx solarna
Model: CS-EB5 (4K)

   

  

Ezviz EB5 Inteligentna kamera na baterię słoneczną - najważniejsze cechy:

Rozdzielczość 4K
Pojemna bateria 10400 mAh (do 180 dni bez ładowania słonecznego)
Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Obsługa sieci Wi-Fi 6 (2,4 GHz)
Zawsze włączony tryb wideo
Wykrywanie kształtu pojazdu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Aktywna obrona w celu odstraszania i ochrony
Kompresja wideo H.265
Wbudowany panel słoneczny o mocy 1,4 W (dwugodzinne ładowanie przez cały dzień)
Możliwość zasilania z dodatkowym panelem słonecznym EZVIZ
Noktowizor z obrazem kolorowym
Inteligentna integracja do sterowania głosowego
Rozmowa dwukierunkowa
Obsługa karty microSD (do 512 GB) i pamięci masowej w chmurze EZVIZ CloudPlay

Specyfikacja Techniczna:

Kamera:

Przetwornik obrazu: 1/2.7” 8-Megapixel Progressive Scan CMOS
Minimalne oświetlenie:
0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki: Automatyczna adaptacja
Obiektyw: 2.8mm @ F1.6
Kąt widzenia:
135° (po przekątnej)
113° (poziomo)
60° (pionowo)
Tryb Dzień/Noc: Filtr IR-Cut z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR
Tryb nocny:
Zasięg IR: 15 m
Kolorowa wizja nocna: 15 m

Wideo i Audio:

Maksymalna rozdzielczość: 3840 × 2160 (4K UHD)
Częstotliwość klatek: 15 fps (automatyczna adaptacja przy transmisji sieciowej)
Kompresja wideo: H.265 / H.264
Bitrate wideo: Ultra HD / Quad HD / Full HD / Hi-Def (adaptacyjny bitrate)
Bitrate audio: Adaptacyjny
Maksymalny bitrate: 4 Mbps

Sieć:

Bluetooth: Obsługa
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ax
Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Szerokość pasma kanału: 20 MHz
Zabezpieczenia: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-Personal
Szybkość transmisji:
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11b: 11 Mbps
11g: 54 Mbps
11n: 72 Mbps
11ax: 114 Mbps
Parowanie Wi-Fi: AP pairing
Protokół: Zastrzeżony protokół EZVIZ Cloud
Minimalne wymagania sieciowe: 8 Mbps

Funkcje:

Inteligentny alarm:
Wykrywanie sylwetki człowieka (AI)
Wykrywanie pojazdów (AI)
Dwukierunkowa komunikacja: Obsługa
Funkcje ogólne:
Anti-Flicker
Heart Beat
Ochrona hasłem
Znak wodny

Magazynowanie danych:

Lokalne: Slot na kartę Micro SD (do 512 GB)
Chmura: EZVIZ Cloud Storage

Ogólne:

Warunki pracy: -20°C do 50°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Klasa szczelności: IP65
Zasilanie: DC 5V / 2A (zasilacz do kupienia osobno)
Pojemność baterii: 10 400 mAh
Pobór mocy: Max. 10W
Wymiary produktu: 166 × 103 × 54 mm
Wymiary opakowania: 227 × 167 × 64 mm
Waga:
Netto: 466 g
Z opakowaniem: 822 g

Zawartość opakowania:

Kamera
Przewód zasilający
Baza montażowa (screw base)
Szablon do wiercenia (drill template)
Zestaw śrub EZVIZ
Informacje regulacyjne
Skrócona instrukcja obsługi
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