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Kamera IP EZVIZ H9C 3MP+3MP 2K

Cena 361,49 zł

Numer katalogowy 45698

Kod producenta CS-H9c (3MP+3MP)

Kod EAN 6941545631967

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia audio brak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Temperatura pracy od -30°C do 50°C

Detekcja ruchu Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 12

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 130°

Rozdzielczość kamery 3MPX

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Widoczność w nocy 30

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Strefy prywatności Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Obsługa WiFi Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe zastrzeżony protokół usługi chmury
EZVIZ

Typ obudowy Obrotowa

Kolor obudowy Biały
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Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Opis produktu
  
  

Kamera IP EZVIZ H9C 3MP+3MP 2K 
Model: CS-H9c (3MP+3MP)

   

  

Zewnętrzna kamera monitorująca IP Wi-Fi z dwoma obiektywami EZVIZ H9C 3MPx + 3
MPx 2K - najważniejsze cechy:

Dwuobiektywowa kamera bezpieczeństwa EZVIZ H9C 2K demonstruje przyszłość automatyzacji zabezpieczeń, dzięki swoim
wielu unikalnym technologiom.

Jej dwie kamery współpracują ze sobą, aby chronić większy obszar przy minimalnym nakładzie pracy, osiągając
wyniki porównywalne do systemów zabezpieczeń z wieloma kamerami!

Podwójne obiektywy 2K + 2K
Współwykrywanie dla automatycznego inteligentnego śledzenia
Sterowanie jednym dotknięciem dla połączonej zmiany widoku
2 tryby patrolowania dla automatycznego bezpieczeństwa
Wykrywanie kształtu człowieka / pojazdu (przy wsparciu algorytmów AI)
Panoramiczny zasięg 360°
Noktowizor z obrazem kolorowym
Funkcja dwukierunkowej rozmowy
Aktywna obrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i oświetlenia stroboskopowego
Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Ulepszone, podwójne anteny Wi-Fi
Technologia kodowania wideo H.265
Inteligentna integracja z Asystentem Google i Amazon Alexa
Obsługa kart pamięci microSD (do 512 GB - UWAGA: brak karty w zestawie!) i pamięci masowej w chmurze
EZVIZ CloudPlay

Dwuobiektywowa kamera IP EZVIZ H9C 3MPx + 3 MPx 2K - podsumowanie cech i
możliwości kamery do monitoringu:

Wysokiej jakości dźwięk do skutecznego reagowania i ostrzegania: kamera EZVIZ H9C 3MPx + 3 MPx 2K
zapewnia wysokiej jakości dźwięk, który umożliwia szybką reakcję i ostrzeganie osób znajdujących się w zasięgu
obserwacji. Dzięki zdalnemu mówieniu za pomocą telefonu, można łatwo komunikować się z gośćmi lub reagować na
sytuacje. Dodatkowo, kamera może automatycznie odtwarzać nagraną wiadomość głosową po wykryciu ruchu.
Aktywna obrona, aby odstraszać i chronić: po wykryciu intruzów kamera może uruchomić głośną syrenę i błysnąć
oślepiającymi reflektorami, co skutecznie odstrasza nieproszonych gości i informuje ich o tym, że zostali wykryci.
Mocne anteny, stabilne połączenie zwiększają zasięg Wi-Fi do 220 m: dzięki mocnym antenom zewnętrzna
kamera IP EZVIZ H9C zapewnia stabilne połączenie nawet na dużych odległościach, co pozwala na efektywne
monitorowanie obszarów z dala od routera Wi-Fi.
Konstrukcja odporna na każdą pogodę: kamera H9C 2K posiada kompaktową konstrukcję i jest odporna na
trudne warunki atmosferyczne, co pozwala na jej montaż na zewnątrz bez obaw o uszkodzenia przez deszcz, wiatr czy
śnieg.
Łatwa integracja z asystentami głosowymi: kamera obsługuje łatwą integrację z istniejącymi asystentami
głosowymi, takimi jak Alexa czy Google Assistant, co umożliwia wygodne sterowanie nią za pomocą poleceń
głosowych.
Kodek H.265 zapewnia płynniejszy obraz, zużywając przy tym tylko około 50% przestrzeni dyskowej wymaganej
przez kamery z H.264.
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Zewnętrzna kamera monitorująca IP Wi-Fi z dwoma obiektywami EZVIZ H9C 3MPx + 3
MPx 2K - specyfikacja i dane ogólne:

Model: CS-H9c-R100-8H33WKFL
Marka: EZVIZ
Przetwornik obrazu: CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki: migawka adaptacyjna
Obiektyw: kamera górna: 2,8 mm@ f1.6, kąt oglądania: przekątne 130 °, poziome 108 °, pionowe 56 °, kamera
dolna: 6mm@f1.6, kąt przeglądania: przekątne 62 °, poziome 55 °, pionowe 28 °
Kąt obrotu i pochylenia: obrót: 350°, pochylenie: 80°
Minimalne oświetlenie: 0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią (*dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
Mocowanie obiektywu: M12
Tryb dzień/noc: filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów (DNR): 3D DNR
Szeroki zakres dynamiki (WDR): cyfrowy WDR
Noktowizor monochromatyczny: 30 m / 98 ft
Maks. rozdzielczość: 2304 x 1296
Liczba klatek na sekundę: maks.: 15 kl./s; funkcja autoadaptacji podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo: H.265/H.264
Typ H.265: Profil Main
Parametry wideo: Quad HD, Full HD, HI Def, standard, adaptacyjna tempo transmisji
Szybkość transmisji bitów audio: autoadaptacyjna
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