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Kamera IP Ezviz HB90 z panelem
solarny 8W dual 4MP+4MP Wi-Fi AOV

Cena 1 018,00 zł

Numer katalogowy 56337

Kod producenta CS-HB90/SP (4MP+4MP)

Kod EAN 6941545636993

Widoczność w nocy 20 m

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP65

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany głośnik Tak

Rodzaj przetwornika 4MP progressive scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

NDAA Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Opis produktu

Kamera IP Ezviz HB90 z panelem solarnym 8W dual 4MP+4MP Wi-Fi AOV
Kamera IP Ezviz HB90 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących zaawansowanego systemu monitoringu. Dzięki
rozdzielczości 2560x1440 (4MP) zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy, z widocznością do 20 m.
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Wbudowany panel solarny o mocy 8W umożliwia niezależne zasilanie, co sprawia, że kamera jest idealna do użytku
zewnętrznego. Oferuje również detekcję ruchu oraz obsługę Wi-Fi, co pozwala na łatwe połączenie z siecią. Dzięki klasie
szczelności IP65 jest odporna na warunki atmosferyczne.

Model ten posiada obrotową obudowę, co zwiększa kąt widzenia do 110°. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają
komunikację audio, co czyni go jeszcze bardziej funkcjonalnym urządzeniem. Kamera obsługuje karty pamięci, co pozwala na
zapis nagrań.

Model: CS-HB90/SP (4MP+4MP)
Rodzaj przetwornika: 4MP progressive scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Typ obudowy: Obrotowa
Audio: Tak

Wybierz kamerę Ezviz HB90, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
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