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KAMERA IP HANWHA ANV-L6082R

Cena 1 487,34 zł

Numer katalogowy 47806

Kod producenta ANV-L6082R

Rozdzielczość 1920x1080

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 5 W

Kąt widzenia 105°-33°

WDR Tak

NDAA Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Ogniskowa obiektywu 2mm

Detekcja ruchu Nie

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wbudowany obiektyw Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA IP HANWHA ANV-L6082R
Kamera IP Hanwha ANV-L6082R to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych,
jak i wewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) zapewnia wyraźny obraz, co jest istotne w monitoringu.

Ogniskowa obiektywu: 2 mm - idealna do szerokiego kąta widzenia.
Kąt widzenia: 105°-33° - umożliwia obejmowanie dużych obszarów.
Wbudowany obiektyw: Tak - zapewnia łatwość instalacji.
WDR: Tak - poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
Klasa szczelności: IP66 - odporna na działanie wody i pyłu.
Klasa odporności: IK10 - odporna na uderzenia.
Typ obudowy: Kopułkowa - nowoczesny design i łatwość montażu.
Pobór mocy: 5 W - efektywne zużycie energii.
Audio: Tak - wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku.
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Obsługa kart pamięci: Tak - możliwość rozszerzenia pamięci na nagrania.
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps) - stabilne połączenie z siecią.
Detekcja ruchu: Nie - brak tej funkcji.
Onvif: Tak - kompatybilność z różnymi systemami monitoringu.
EAN: 47806
SKU: 47806
MPN: ANV-L6082R

Kamera jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują niezawodnego narzędzia do monitoringu. Dzięki swoim
parametrom technicznym, ANV-L6082R zapewnia wysoką jakość obrazu oraz trwałość w różnych warunkach.
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