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Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Mechaniczny filtr podczerwieni

Typ oswietlacza

676,12 zt

30808
DS-2CD1023GOE-I (C)
6941264098126

Nie

Diody podczerwien (IR)

Balans bieli Nie
Detekcja ruchu Tak
Onvif Nie
Klasa odpornosci Nie dotyczy
Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
WDR Nie
Kolor obudowy Biaty
Wyjscie wideo Nie
Widocznos¢ w nocy 30
Wbudowany gtosnik Nie
Przeznaczona do transmisji na zywo Nie
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy
Strefy prywatnosci Nie
Obstuga WiFi Nie
Obstuga kart pamieci Nie
Audio Nie

Kat widzenia 112°
Wandaloodpornos¢ Nie
Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Nie

Rozdzielczo$¢ kamery
Wbudowany mikrofon

Ogniskowa obiektywu

2MPX (FULLHD)
Tak

2.8 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1023g0e-i-28mm-c-p-128257.html

Opis produktu

KAMERA [P HIKVISION DS-2CD1023GOE-I (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD1023GOE-I (C)

Cechy:

Standard: TCP/IP

Kat widzenia: 115 °

Zasieg oswietlacza IR: 30m

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przeptywnos¢ (bitrate): 32 kbit/s do 8192 kbit/s

Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s @ 1080p
Maks. liczba uzytkownikéw on-line: 6

ONVIF: 12

Obudowa: Compact - Metal + Plastik

Klasa szczelnosci: IP67

Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C

Waga: 0.27 kg

Wymiary: 173 x 70 x 66 mm
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