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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD1027GO0-L (2.8mm) (C)

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

1 030,17 zt
30060
DS-2CD1027GO-L (2.8mm) (C)

Kod EAN 6931847127749
Klasa odpornosci Nie dotyczy

Kat widzenia 107°
Wandaloodpornos¢ Nie

WDR Tak

Rozdzielczo$¢ kamery

2MPX (FULLHD)

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Detekcja ruchu Nie
Obstuga kart pamieci Nie

Klasa szczelnosci 1P67

Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.
NDAA Nie
Wbudowany obiektyw Tak
Widocznos¢ w nocy 30m
Rozdzielczos¢ 1920x1080
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Obstuga WiFi Nie

KAMERA [P HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C)

Oferujemy kamere IP Hikvision DS-2CD1027G0-L, idealna do zastosowah zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Dzieki
rozdzielczosci 1920x1080 (FULL HD) oraz katowi widzenia wynoszacemu 107°, zapewnia ona doskonata jakos¢ obrazu w

réznych warunkach oswietleniowych.

Kamera ta jest wyposazona w wbudowany reflektor podczerwieni, co umozliwia widocznos¢ w nocy do 30 metréw. Dodatkowo,
dzieki technologii WDR, uzyskuje sie lepszg jako$¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych.

Model DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C) charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporna na kurz oraz wode,
co czyni jg odpowiednig do uzytku na zewnatrz.
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Whbudowany mikrofon pozwala na rejestracje dzwieku, co zwieksza funkcjonalno$¢ kamery. Kamera nie obstuguje WiFi ani kart
pamieci, a jej konstrukcja tubowa zapewnia solidnos¢ i trwatosc.

Waga kamery wynosi 0.6300 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu. Model ten to doskonaty wybér dla oséb poszukujgcych
niezawodnego rozwigzania monitorujacego.
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